
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2009-2010

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

издание 5

новое  оборудование:

PUMY-P100/125/140YHMB ( VHMB)
PUHY-HP200-500Y(S)HM-A (Zubadan)

PQHY, PQRY-P200-600Y(S)HM

PEFY-P-VMA, PKFY-P-VBM, VHM, VKM
LOSSNAY LGH-RX5

PWFY-P-VM-BU, AU

AG-150A
PZ-60DR, BAC-HD150,  PAC-YG50ECA, PAC-SC51KUA

хладагент
R410A
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PEFY-P-VMR-E-L/R
PEFY-P-VMS1(L)-E
PEFY-P-VMH-E

PLFY-P-VCM-E
PLFY-P-VBM-E

PKFY-P-VBM-E
PKFY-P-VHM-E
PKFY-P-VKM-E
PFFY-P-VKM-E
PFFY-P-VLEM-E
PFFY-P-VLRM-E
PFFY-P-VLRMM-E

CMB-P-V-G
CMB-P-V-GA, CMB-P-V-HA
CMB-P-V-GB, CMB-P-V-HB

PEFY-P-VMA-E

PEFY-P-VMH-E-F

PMFY-P-VBM-E

PLFY-P-VLMD-E

PCFY-P-VKM-E

LGH-RX5-E

KPWFY-P-VM-E-(BU/AU)
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-A

-B

PFFY-P-VLEM-E
в декоративном корпусе

PMFY-P-VBM-E PLFY-P-VCM-E

PKFY-P-VBM-E

PFFY-P-VLRM-E
для скрытой установки

PLFY-P-VLMD-E

Указанные внутренние блоки являются универсальными
для систем на фреонах R22, R407C и R410A.

Типоразмер

Канальный

Кассетный

PMFY-P-VBM-E
PLFY-P-VLMD-E
PLFY-P-VCM-E
PLFY-P-VBM-E

Подвесной

PCFY-P-VKM-E
Настенный

PKFY-P-VBM-E
PKFY-P-VHM-E

Напольный

Приборы нагрева воды

PFFY-P-VLEM-E
PFFY-P-VLRM-E

PWFY-P-VM-E-BU
PWFY-P-VM-E-AU

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0 22.4 28.0

P20 P25 P32 P40 P50 P63 P71 P80 P100 P125 P140 P200 P250
0.8HP 1.0HP 1.3HP 1.6HP 2.0HP 2.5HP 2.8HP 3.2HP 4.0HP 5.0HP 5.6HP 8.0HP 10.0HP

2.3 2.9 3.7 4.7 5.8 7.3 8.3 9.3 11.6 14.5 16.3 23.2 29.1

2.5

1.7

P15
0.6HP

1.8

1.9 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0 25.0 31.5

Холодопроизводительность*1

Холодопроизводительность*2

Теплопроизводительность*3

кВт

кВт

кВт

PFFY-P-VKM-E

PKFY-P-VKM-E

PKFY-P-VKM-E

1 Номинальная
   холодопроизводительность

Условия измерения производительности:

в помещении:
снаружи:

длина фреонопровода:
перепад высот:

27˚CDB/19˚CWB
35˚CDB
7.5 м
0 м

2 Номинальная
   холодопроизводительность

27˚CDB/19˚CWB
35˚CDB
5 м
0 м

3 Номинальная
   теплопроизводительность

20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Условная мощность

PEFY-P-VMH-E-FPEFY-P-VMH-EPEFY-P-VMS1-E

PFFY-P-VKM-E
в декоративном корпусе

PEFY-P-VMR-E-L/R PEFY-P-VMA(L)-E
PEFY-P-VMR-E-L/R

PEFY-P-VMA(L)-E
PEFY-P-VMH-E-F

PEFY-P-VMH-E
PEFY-P-VMS1-E

PCFY-P-VKM-E

PLFY-P-VBM-E

PKFY-P-VHM-E

PWFY-P-VM-E-BU
бустерный блок
(только нагрве)

PWFY-P-VM-E-AU
теплообменный блок
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PEFY-P-VMR-E-L/R

PEFY-P-VMH-E

PH0.8PH2.3 4.0HP 5.0HP
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PEFY-P-VMS1-E

521P001P08P05P04P23P52P 002P041P17P36P02PP15
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Модель PEFY-P20VMA-E PEFY-P25VMA-E PEFY-P32VMA-E PEFY-P40VMA-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 2.2 2.8 3.6 4.5
 *1 ккал/час 1 900 2 400 3 100 3 900
 *1 БТЕ/час 7 500 9 600 12 300 15 400

Потребляемая мощность *2 кВт 0.06 0.06 0.07 0.09
Рабочий ток *2 A 0.53 0.53 0.55 0.64

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 2.5 3.2 4.0 5.0
 *3 ккал/час 2 200 2 800 3 400 4 300
 *3 БТЕ/час 8 500 10 900 13 600 17 100

Потребляемая мощность *2 кВт 0.04 0.04 0.05 0.07
Рабочий ток *2 A 0.42 0.42 0.44 0.53

Внешнее покрытие Сталь с гальваническим покрытием
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 900 x 732
Вес кг 23 23 23 26
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 1 Центробежный x 1 Центробежный x 1 Центробежный x 1

Внешнее статическое 
давление *4

Па 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150
мм H2O 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3

Тип электродвигателя Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Мощность кВт 0.085 0.085 0.085 0.085
Привод Прямой привод
Расход воздуха
(низк-сред-выс)

м3/мин 6.0-7.5-8.5 6.0-7.5-8.5 7.5-9.0-10.5 10.0-12.0-14.0
л/с 100-125-142 100-125-142 125-150-175 167-200-233

куб.фут./мин 212-265-300 212-265-300 265-318-371 353-424-494
Уровень шума (низк-сред-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 23-25-26 23-25-26 23-26-29 23-27-30

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка

(R22, R407C) 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка
газ (R410A) мм (дюйм) 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка
(R22, R407C) 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж Размеры IU-KB94-R528 IU-KB94-R528 IU-KB94-R528 IU-KB94-R528

Электрическая схема IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка
Опции Корпус для фильтра PAC-KE91TB-E PAC-KE91TB-E PAC-KE91TB-E PAC-KE92TB-E

Дренажный насос - - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Параметры измерены при 
номинальном статическом 
давлении.

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.   
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PEFY-P50VMA-E PEFY-P63VMA-E PEFY-P71VMA-E PEFY-P80VMA-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 5.6 7.1 8.0 9.0
 *1 ккал/час 4 800 6 100 6 900 7 700
 *1 БТЕ/час 19 100 24 200 27 300 30 700

Потребляемая мощность *2 кВт 0.11 0.12 0.14 0.14
Рабочий ток *2 A 0.74 1.01 1.15 1.15

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 6.3 8.0 9.0 10.0
 *3 ккал/час 5 400 6 900 7 700 8 600
 *3 БТЕ/час 21 500 27 300 30 700 34 100

Потребляемая мощность *2 кВт 0.09 0.1 0.12 0.12
Рабочий ток *2 A 0.63 0.9 1.04 1.04

Внешнее покрытие Сталь с гальваническим покрытием
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 250 x 900 x 732 250x1100x732 250x1100x732 250x1100x732
Вес кг 26 32 32 32
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 1 Центробежный x 2 Центробежный x 2 Центробежный x 2

Внешнее статическое 
давление *4

Па 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150
мм H2O 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3

Тип электродвигателя Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Мощность кВт 0.085 0.121 0.121 0.121
Привод Прямой привод
Расход воздуха
(низк-сред-выс)

м3/мин 12.0-14.5-17.0 13.5-16.0-19.0 14.5-18.0-21.0 14.5-18.0-21.0
л/с 200-242-283 225-267-317 242-300-350 242-300-350

куб.фут./мин 424-512-600 477-565-671 512-636-742 512-636-742
Уровень шума (низк-сред-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 25-29-32 25-29-33 26-29-34 26-29-34

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка

(R22, R407C) 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка
газ (R410A) мм (дюйм) 12.7(1/2) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка
(R22, R407C) 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж Размеры IU-KB94-R528 IU-KB94-R528 IU-KB94-R528 IU-KB94-R528

Электрическая схема IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка
Опции Корпус для фильтра PAC-KE92TB-E PAC-KE93TB-E PAC-KE93TB-E PAC-KE93TB-E

Дренажный насос - - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Параметры измерены при 
номинальном статическом 
давлении.

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.   
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PEFY-P100VMA-E PEFY-P125VMA-E PEFY-P140VMA-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 11.2 14.0 16.0
 *1 ккал/час 9 600 12 000 13 800
 *1 БТЕ/час 38 200 47 800 54 600

Потребляемая мощность *2 кВт 0.24 0.34 0.36
Рабочий ток *2 A 1.47 2.05 2.21

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 12.5 16.0 18.0
 *3 ккал/час 10 800 13 800 15 500
 *3 БТЕ/час 42 700 54 600 61 400

Потребляемая мощность *2 кВт 0.22 0.32 0.34
Рабочий ток *2 A 1.36 1.94 2.10

Внешнее покрытие Сталь с гальваническим покрытием
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 250x1400x732 250x1400x732 250x1600x732
Вес кг 42 42 46
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 2 Центробежный x 2 Центробежный x 2

Внешнее статическое 
давление *4

Па 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150
мм H2O 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного 
тока

Электродвигатель постоянного 
тока

Электродвигатель постоянного 
тока

Мощность кВт 0.244 0.244 0.244
Привод Прямой привод
Расход воздуха
(низк-сред-выс)

м3/мин 23.0-28.0-33.0 28.0-34.0-40.0 29.5-35.5-42.0
л/с 383 - 467 - 550 467 - 567 - 667 492 - 592 - 700

куб.фут./мин 812-989-1165 989-1201-1412 1042-1254-1483
Уровень шума (низк-сред-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 28-33-37 32-36-40 33-37-42

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам *5 Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка

(R22, R407C) 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка
газ (R410A) мм (дюйм) 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка
(R22, R407C) 19.05(3/4) пайка 19.05(3/4) пайка 19.05(3/4) пайка

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж Размеры IU-KB94-R528 IU-KB94-R528 IU-KB94-R528

Электрическая схема IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069
Гидравлическая схема - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка
Опции Корпус для фильтра PAC-KE94TB-E PAC-KE94TB-E PAC-KE95TB-E

Дренажный насос - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Параметры измерены при 
номинальном статическом 
давлении.

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.   
*5. Приборы PEFY-P100,125,140VMA-E, выпущенные ранее июня 2009, не подключаются к наружным блокам 
PUMY-P100,125,140VHMB/YHMB. Уточните совместимость блоков у поставщика оборудования.
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PEFY-P20VMAL-E PEFY-P25VMAL-E PEFY-P32VMAL-E PEFY-P40VMAL-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 2.2 2.8 3.6 4.5
 *1 ккал/час 1 900 2 400 3 100 3 900
 *1 БТЕ/час 7 500 9 600 12 300 15 400

Потребляемая мощность *2 кВт 0.04 0.04 0.05 0.07
Рабочий ток *2 A 0.42 0.42 0.44 0.53

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 2.5 3.2 4 5
 *3 ккал/час 2 200 2 800 3 400 4 300
 *3 БТЕ/час 8 500 10 900 13 600 17 100

Потребляемая мощность *2 кВт 0.04 0.04 0.05 0.07
Рабочий ток *2 A 0.42 0.42 0.44 0.53

Внешнее покрытие Сталь с гальваническим покрытием
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 900 x 732
Вес кг 22 22 22 25
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 1 Центробежный x 1 Центробежный x 1 Центробежный x 1

Внешнее статическое 
давление *4

Па 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150
мм H2O 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3

Тип электродвигателя Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Мощность кВт 0.085 0.085 0.085 0.085
Привод Прямой привод
Расход воздуха
(низк-сред-выс)

м3/мин 6.0-7.5-8.5 6.0-7.5-8.5 7.5-9.0-10.5 10.0-12.0-14.0
л/с 100-125-142 100-125-142 125-150-175 167-200-233

куб.фут./мин 212-265-300 212-265-300 265-318-371 353-424-494
Уровень шума (низк-сред-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 23-25-26 23-25-26 23-26-29 23-27-30

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка

(R22, R407C) 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка 6.35(1/4)  пайка
газ (R410A) мм (дюйм) 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка
(R22, R407C) 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка 12.70(1/2)  пайка

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж Размеры IU-KB94-R548 IU-KB94-R548 IU-KB94-R548 IU-KB94-R548

Электрическая схема IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка
Опции Корпус для фильтра PAC-KE91TB-E PAC-KE91TB-E PAC-KE91TB-E PAC-KE92TB-E

Дренажный насос - - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Параметры измерены при 
номинальном статическом 
давлении.

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.   
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PEFY-P50VMAL-E PEFY-P63VMAL-E PEFY-P71VMAL-E PEFY-P80VMAL-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 5.6 7.1 8.0 9.0
 *1 ккал/час 4 800 6 100 6 900 7 700
 *1 БТЕ/час 19 100 24 200 27 300 30 700

Потребляемая мощность *2 кВт 0.09 0.10 0.12 0.12
Рабочий ток *2 A 0.63 0.90 1.04 1.04

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 6.3 8.0 9.0 10.0
 *3 ккал/час 5 400 6 900 7 700 8 600
 *3 БТЕ/час 21 500 27 300 30 700 34 100

Потребляемая мощность *2 кВт 0.09 0.10 0.12 0.12
Рабочий ток *2 A 0.63 0.9 1.04 1.04

Внешнее покрытие Сталь с гальваническим покрытием
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 250 x 900 x 732 250x1100x732 250x1100x732 250x1100x732
Вес кг 25 31 31 31
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 1 Центробежный x 2 Центробежный x 2 Центробежный x 2

Внешнее статическое 
давление *4

Па 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150
мм H2O 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3

Тип электродвигателя Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель 
постоянного тока

Мощность кВт 0.085 0.121 0.121 0.121
Привод Прямой привод
Расход воздуха
(низк-сред-выс)

м3/мин 12.0-14.5-17.0 13.5-16.0-19.0 14.5-18.0-21.0 14.5-18.0-21.0
л/с 200-242-283 225-267-317 242-300-350 242-300-350

куб.фут./мин 424-512-600 477-565-671 512-636-742 512-636-742
Уровень шума (низк-сред-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 25-29-32 25-29-33 26-29-34 26-29-34

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка

(R22, R407C) 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка
газ (R410A) мм (дюйм) 12.7(1/2) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка
(R22, R407C) 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж Размеры IU-KB94-R548 IU-KB94-R548 IU-KB94-R548 IU-KB94-R548

Электрическая схема IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка
Опции Корпус для фильтра PAC-KE92TB-E PAC-KE93TB-E PAC-KE93TB-E PAC-KE93TB-E

Дренажный насос - - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Параметры измерены при 
номинальном статическом 
давлении.

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.   
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PEFY-P100VMA-E PEFY-P125VMA-E PEFY-P140VMA-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 11.2 14.0 16.0
 *1 ккал/час 9 600 12 000 13 800
 *1 БТЕ/час 38 200 47 800 54 600

Потребляемая мощность *2 кВт 0.22 0.32 0.34
Рабочий ток *2 A 1.36 1.94 2.10

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 12.5 16.0 18.0
 *3 ккал/час 10 800 13 800 15 500
 *3 БТЕ/час 42 700 54 600 61 400

Потребляемая мощность *2 кВт 0.22 0.32 0.34
Рабочий ток *2 A 1.36 1.94 2.10

Внешнее покрытие Сталь с гальваническим покрытием
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 250x1400x732 250x1400x732 250x1600x732
Вес кг 41 41 45
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 2 Центробежный x 2 Центробежный x 2

Внешнее статическое 
давление *4

Па 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150 35-<50>-70-100-150
мм H2O 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3 3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного 
тока

Электродвигатель постоянного 
тока

Электродвигатель постоянного 
тока

Мощность кВт 0.244 0.244 0.244
Привод Прямой привод
Расход воздуха
(низк-сред-выс)

м3/мин 23.0-28.0-33.0 28.0-34.0-40.0 29.5-35.5-42.0
л/с 383 - 467 - 550 467 - 567 - 667 492 - 592 - 700

куб.фут./мин 812-989-1165 989-1201-1412 1042-1254-1483
Уровень шума (низк-сред-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 28-33-37 32-36-40 33-37-42

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам *5 Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка

(R22, R407C) 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка 9.52(3/8) пайка
газ (R410A) мм (дюйм) 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка 15.88(5/8) пайка
(R22, R407C) 19.05(3/4) пайка 19.05(3/4) пайка 19.05(3/4) пайка

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4) нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж Размеры IU-KB94-R548 IU-KB94-R548 IU-KB94-R548

Электрическая схема IU-KB94-R069 IU-KB94-R069 IU-KB94-R069
Гидравлическая схема - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка
Опции Корпус для фильтра PAC-KE94TB-E PAC-KE94TB-E PAC-KE95TB-E

Дренажный насос - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Параметры измерены при 
номинальном статическом 
давлении.

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.   
*5. Приборы PEFY-P100,125,140VMA-E, выпущенные ранее июня 2009, не подключаются к наружным блокам 
PUMY-P100,125,140VHMB/YHMB. Уточните совместимость блоков у поставщика оборудования.
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия: 
охлаждение

*3 Номинальные условия: 
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 27˚CDB/19.5˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м 0 м lb = кг/0.4536

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.

Модель PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E PCFY-P100VKM-E PCFY-P125VKM-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 4.5 7.1 11.2 14
 *1 ккал/час 3 900 6 100 9 600 12 000
 *1 БТЕ/час 15 400 24 200 38 200 47 800
 *2 ккал/час 4 000 6 300 10 000 12 500

Потребляемая мощность кВт 0.04 0.05 0.09 0.11
Рабочий ток A 0.28 0.33 0.65 0.76

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 5 8 12.5 16
 *3 ккал/час 4 300 6 900 10 800 13 800
 *3 БТЕ/час 17 100 27 300 42 700 54 600

Потребляемая мощность кВт 0.04 0.05 0.09 0.11
Рабочий ток A 0.28 0.33 0.65 0.76

Внешнее покрытие MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4) MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4) MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4) MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4)
Габаритные размеры В х Ш х Д мм 230x960x680 230x1280x680 230x1600x680 230x1600x680
Вес кг 24 32 36 38
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Центробежный x 2 Центробежный x 3 Центробежный x 4 Центробежный x 4

Внешнее статическое 
давление

Па 0 0 0 0
мм H2O 0 0 0 0

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного тока
Мощность кВт 0.09 0.095 0.16 0.16
Привод Прямой привод
Расход воздуха (низк-
сред1-сред2-выс)

м3/мин 10-11-12-13 14-15-16-18 21-24-26-28 21-24-27-31
л/с 167-183-200-217 233-250-267-300 350-400-433-467 350-400-450-517

куб.фут./мин 353-388-424-459 494-530-565-636 742-847-918-989 742-847-953-1095
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 29-32-34-36 31-33-35-37 36-38-41-43 36-39-42-44

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4) вальц. 9.52(3/8) вальц. 9.52(3/8) вальц. 9.52(3/8) вальц.

(R22, R407C) 6.35(1/4) вальц. 9.52(3/8) вальц. 9.52(3/8) вальц. 9.52(3/8) вальц.
газ (R410A) мм (дюйм) 12.70(1/2) вальц. 15.88(5/8) вальц. 15.88(5/8) вальц. 15.88(5/8) вальц.
(R22, R407C) 12.70(1/2) вальц. 15.88(5/8) вальц. 19.05(3/4) вальц. 19.05(3/4) вальц.

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) нар. Ø26 мм (1) нар. Ø26 мм (1) нар. Ø26 мм (1) нар. Ø26 мм (1)
Чертеж Размеры - - - -

Электрическая схема - - - -
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности - - - -
Опции Дренажный насос PAC-SH83DM-E PAC-SH84DM-E PAC-SH84DM-E PAC-SH84DM-E

Высокоэффективный фильтр PAC-SH88KF-E PAC-SH89KF-E PAC-SH90KF-E PAC-SH90KF-E
Приемник и пульт для беспроводного 
управления PAR-SL94B-E PAR-SL94B-E PAR-SL94B-E PAR-SL94B-E

Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.
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Модель PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 1.7 2.2 2.8 3.6
 *1 ккал/час 1 450 1 900 2 400 3 100
 *1 БТЕ/час 5 800 7 500 9 600 12 300
 *2 ккал/час 1 500 2 500 2 500 3 150

Потребляемая мощность *4 кВт 0.04 0.04 0.04 0.04
Рабочий ток *4 A 0.20 0.20 0.20 0.40

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 1.9 2.5 3.2 4.0
 *3 ккал/час 1 600 2 200 2 800 3 400
 *3 БТЕ/час 6 500 8 500 10 900 13 600

Потребляемая мощность кВт 0.04 0.04 0.04 0.03
Рабочий ток A 0.20 0.20 0.20 0.30

Внешнее покрытие Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Габаритные размеры В х Ш х Д мм 295x815x225 295x815x225 295x815x225 295x898x249
Вес кг 10 10 10 13
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Тангенциальный x 1 Тангенциальный x 1 Тангенциальный x 1 Тангенциальный x 1

Внешнее статическое 
давление

Па 0 0 0 0
мм H2O 0 0 0 0

Тип электродвигателя Асинхронный однофазный электродвигатель Электродвигатель 
постоянного тока

Мощность кВт 0.017 0.017 0.017 0.030
Привод Прямой привод
Расход воздуха (низк-
сред1-сред2-выс)

м3/мин 4.9-5.0-5.2-5.3 4.9-5.2-5.6-5.9 4.9-5.2-5.6-5.9 9-10-11
л/с 82-83-87-88 82-87-93-98 82-87-93-98 150-167-183

куб.фут./мин 173-177-184-187 173-184-198-208 173-184-198-208 318-353-388
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 29-31-32-33 29-31-34-36 29-31-34-36 34-37-41

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц.

(R22, R407C) 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц.
газ (R410A) мм (дюйм) 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц.
(R22, R407C) 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц.

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) внутр. Ø16(5/8) внутр. Ø16(5/8) внутр. Ø16(5/8) внутр. Ø16(5/8)
Чертеж Размеры - - - -

Электрическая схема - - - -
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности - - - -
Опции Дренажный насос - - - PAC-SH75DM-E

Внешний LEV (дополнительный) PAC-SG95LE-E PAC-SG95LE-E PAC-SG95LE-E -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Номинальные условия: 
охлаждение

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 27˚CDB/19.5˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Указанные значения учитывают опциональный дренажный насос (модель PKFY-P32VHM-E).   
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PKFY-P40VHM-E PKFY-P50VHM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность
(номинальная)

*1 кВт 4.5 5.6 7.1 11.2
 *1 ккал/час 3 900 4 800 6 100 9 600
 *1 БТЕ/час 15 400 19 100 24 200 38 200
 *2 ккал/час 4 000 5 000 6 300 10 000

Потребляемая мощность *4 кВт 0.04 0.04 0.05 0.08
Рабочий ток *4 A 0.40 0.40 0.37 0.58

Теплопроизводительность
(номинальная)

*3 кВт 5.0 6.3 8.0 12.5
 *3 ккал/час 4 300 5 400 6 900 10 800
 *3 БТЕ/час 17 100 21 500 27 300 42 600

Потребляемая мощность кВт 0.03 0.03 0.04 0.07
Рабочий ток A 0.30 0.30 0.30 0.51

Внешнее покрытие Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Plastic,
MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)

Plastic, 
MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2)

Габаритные размеры В х Ш х Д мм 295x898x249 295x898x249 365x1170x295 365x1170x295
Вес кг 13 13 21 21
Теплообменник Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)
Вентилятор Тип х количество Тангенциальный x 1 Тангенциальный x 1 Тангенциальный x 1 Тангенциальный x 1

Внешнее статическое 
давление

Па 0 0 0 0
мм H2O 0 0 0 0

Тип электродвигателя Электродвигатель
постоянного тока

Мощность кВт 0.030 0.030 0.056 0.056
Привод Прямой привод
Расход воздуха (низк-
сред1-сред2-выс)

м3/мин 9-10.5-11.5 9-10.5-12 16-20 20-26
л/с 150-175-192 150-175-20 267-333 333-433

куб.фут./мин 318-371-406 318-371-424 565-706 706-918
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)
измерен в безэховой камере

дБА 34-38-41 34-39-43 39-45 41-49

Материал термоизоляции Пенопласт
Воздушный фильтр Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)
Защитные устройства Предохранитель
Контроль расхода хладагента Электронный расширительный вентиль LEV
Подключается к наружным блокам Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22
Диаметр фреонопроводов жидкость (R410A) мм (дюйм) 6.35(1/4)  вальц. 6.35(1/4)  вальц. 9.52(3/8)  вальц. 9.52(3/8)  вальц.

(R22, R407C) 6.35(1/4)  вальц. 9.52(3/8)  вальц. 9.52(3/8)  вальц. 9.52(3/8)  вальц.
газ (R410A) мм (дюйм) 12.70(1/2)  вальц. 12.70(1/2)  вальц. 15.88(5/8)  вальц. 15.88(5/8)  вальц.
(R22, R407C) 12.70(1/2)  вальц. 15.88(5/8)  вальц. 15.88(5/8)  вальц. 19.05(3/4)  вальц.

Диаметр дренажной трубы мм (дюйм) внутр. Ø16(5/8) внутр. Ø16(5/8) внутр. Ø16(5/8) внутр. Ø16(5/8)
Чертеж Размеры - - - -

Электрическая схема - - - -
Гидравлическая схема - - - -

Стандартный комплект Документация Руководство по установке
Инструкция по эксплуатации

Принадлежности - - - -
Опции Дренажный насос PAC-SH75DM-E PAC-SH75DM-E PAC-SH94DM-E PAC-SH94DM-E

Внешний LEV (дополнительный) - - - -
Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 

соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение (JIS B8615-1)

*2 Номинальные условия: 
охлаждение

*3 Номинальные условия: 
обогрев (JIS B8615-1)

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 27˚CDB/19.5˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860
снаружи:   35˚CDB 35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7.5 м 5 м 7.5 м куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:   0 м 0 м 0 м lb = кг/0.4536

*4. Указанные значения учитывают опциональный дренажный насос.
* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.            

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Наименование модели PWFY-P100VM-E-BU

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Теплопроизводительность (номинальная) кВт 12.5

потребляемая мощность кВт 2.48

рабочий ток A 11.63

Температурный диапазон
наружная температура W.B. -20~32°C

температура воды на входе - 10~70°C

Суммарная мощность внутренних приборов 50~100% от производительности наружного блока

Модели наружных блоков

PURY-P200YHM-A(-BS)~PURY-P400YHM-A(-BS)
PURY-P450YSHM-A(-BS)~PURY-P800YSHM-A(-BS)
PURY-EP200YHM-A(-BS)~PURY-EP300YHM-A(-BS)

PURY-EP400YSHM-A(-BS)~PURY-EP600YSHM-A(-BS)

Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате) дБ<A> 44

Диаметр трубопроводов
хладагента

жидкость мм Ø9.52 (Ø3/8") пайка

газ мм Ø15.88 (Ø5/8") пайка

Диаметр трубопроводов воды
вход мм PT3/4 резьба

выход мм PT3/4 резьба

Дренажная труба мм Ø32(1-1/4")

Внешнее покрытие нет

Габаритные размеры (В х Ш х Д) мм 800 (785 без опор) х 450 х 300

Вес кг 60

Компрессор

тип Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом

производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

метод пуска инвертор (преобразователь частоты)

мощность электродвигателя кВт 1.0

холодильное масло NEO22

Расход воды м3/час 0.6~2.15

Защитные устройства 
холодильного контура (фреон 
R134a)

защита от высокого давления Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3.60 МПа

силовые цепи инвертора Тепловая и токовая защиты

компрессор Контроль температуры нагнетания, токовая защита

Хладагент
марка, заводская заправка R134a, 1.1 кг

регулирование потока LEV (электронный расширительный вентиль)

Максимальное давление

R410A МПа 4.15

R134A МПа 3.60

вода МПа 1.00

Поставляется в комплекте
документация руководство по установке, инструкция пользователя

принадлежности Y-образный фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров

Опциональные компоненты нет

Примечания:

1) Условия измерения номинальной теплопроизводительности:
наружная температура - 7°C DB /6°C WB;
длина магистрали - 7,5 м, перепад высот - 0 м;
температура входящей воды - 65°C, расход воды - 2,15 м3/час.

2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного 
уведомления.
3) Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки.
4) Не используйте стальные трубы.
5) Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0ºС используйте антифриз в качестве 
теплоносителя.
6) Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя.
7) Контур воды должен быть замкнутым.
8) Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32ºС по влажному термометру.
9) Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник.

*1

(

(B)
(C)
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Наименование модели PWFY-P100VM-E-AU PWFY-P200VM-E-AU

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Теплопроизводительность (номинальная) *1 кВт 12.5 25.0

потребляемая мощность кВт 0.015 0.015

рабочий ток A 0.068 0.068

Температурный диапазон режима 
«нагрев»

наружная температура
W.B. -20~32°C (PURY)

W.B. -20~15.5°C (PUHY)

температура воды на входе - 10~40°C

Холодопроизводительность (номинальная) *2 кВт 11.2 22.4

потребляемая мощность кВт 0.015 0.015

рабочий ток A 0.068 0.068

Температурный диапазон режима 
«охлаждение»

наружная температура
W.B. -5~43°C (PURY)

W.B. -5~43°C (PUHY)

температура воды на входе - 10~35°C

Суммарная мощность внутренних приборов 50~100% от производительности наружного блока

Модели наружных блоков

PURY-P200YHM-A(-BS)~PURY-P400YHM-A(-BS),
PURY-P450YSHM-A(-BS)~PURY-P800YSHM-A(-BS)
PURY-EP200YHM-A(-BS)~PURY-EP300YHM-A(-BS),

PURY-EP400YSHM-A(-BS)~PURY-EP600YSHM-A(-BS)
PUHY-P200YHM-A(-BS)~PUHY-P450YHM-A(-BS),

PUHY-P500YSHM-A(-BS)~PUHY-P1250YSHM-A(-BS)
PUHY-EP200YHM-A(-BS)~PUHY-EP300YHM-A(-BS),

PUHY-EP400YSHM-A(-BS)~PUHY-EP900YSHM-A(-BS)

Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате) дБ<A> 29

Диаметр трубопроводов
хладагента

жидкость мм Ø9.52 (Ø3/8") пайка

газ мм Ø15.88 (Ø5/8") пайка

Диаметр трубопроводов воды
вход мм PT3/4 резьба PT 1 резьба

выход мм PT3/4 резьба PT 1 резьба

Дренажная труба мм Ø32(1-1/4")

Внешнее покрытие нет

Габаритные размеры (В х Ш х Д) мм 800 (785 без опор) х 450 х 300

Вес кг 35 38

Расход воды м3/час 0.6~2.15 1.2~4.30

Максимальное давление
R410a МПа 4.15

вода МПа 1.00

Поставляется в комплекте

документация руководство по установке, инструкция пользователя

принадлежности
Y-образный фильтр,

теплоизоляционный материал,
2 набора штуцеров

Y-образный фильтр,
теплоизоляционный материал,

2 набора штуцеров,
переходник

Опциональные компоненты нет

Примечания:

1) Условия измерения номинальной теплопроизводительности:
наружная температура - 7°C DB /6°C WB;
длина магистрали - 7,5 м, перепад высот - 0 м;
температура входящей ??? воды - 65°C, расход воды - 2,15 м3/час.

2) Условия измерения номинальной холодопроизводительности:
наружная температура - +35°C DB;
длина магистрали - 7,5 м, перепад высот - 0 м;
температура входящей воды - +23°C, расход воды - 1,93 м3/час.

3) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного 
уведомления.
4) Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки.
5) Не используйте стальные трубы.
6) Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0ºС используйте антифриз в качестве 
теплоносителя.
7) Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя.
8) Контур воды должен быть замкнутым.
9) Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32ºС по влажному термометру.
10) Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник.

*1

(
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А. Расчет систем охлаждения / нагрева воздуха с использованием
конвекторов, теплых полов и вентиляторных доводчиков (фэнкойлов). 

Расчет системы горячего водоснабжения для санитарного
использования (душевая или ванная комнаты).

Требуемая теплопроизводительность

Условия:

кВт

%

%

Коэффициент запаса

Б.

температура воды на входе в бак °C

температура воды на выходе из бака °C

(Set Temp -5 °C)

коэффициент запаса на теплопотери

часов

л/чел х человек  = л (в день)

время работы

Душевая комната:

(температура воды

л/чел х

л/день

человек  = л (в день)

(температура воды

°C)

°C)

Ванная комната:

(Расчет расхода воды приведен в качестве примера. Расход может быть определен, исходя из конкретных потребностей.)

Скорректированный расход при температуре горячей воды °C

x ( - ) / ( - )

+ x ( - ) / ( - )

=

Расчет требуемой тепловой мощности для нагрева воды:

/1000 х ( - ) = Мкал/день

Преобразуем Мкал в кВт:

  /  860  x  1,000  / = кВт

В. Всего: A+B

Расчет количества блоков

Суммарная тепловая мощность

x (100%

+x (100%

%) + x (100% %) = кВт

Г.

Коэффициент запаса %

%) / 12.5 кВт = блоков

блоков.Для проекта требуется
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А. Расчет систем охлаждения / нагрева воздуха с использованием
конвекторов, теплых полов и вентиляторных доводчиков (фэнкойлов). 

Расчет системы горячего водоснабжения для санитарного
использования (душевая или ванная комнаты).

Требуемая теплопроизводительность

Условия:

кВт

%

%

Коэффициент запаса

Б.

температура воды на входе в бак °C

температура воды на выходе из бака °C

(Set Temp -5 °C)

коэффициент запаса на теплопотери

часоввремя работы

л/чел х человек  = лДушевая комната:

(температура воды

л/чел х человек  = л

(температура воды °C)

Ванная комната:

(Расчет расхода воды приведен в качестве примера. Расход может быть определен, исходя из конкретных потребностей.)

л/день

Расчет требуемой тепловой мощности для нагрева воды:

/1000 х ( - ) = Мкал/день

Преобразуем Мкал в кВт:

  /  860  x  1,000  / = кВт

В.     Всего: A+B

Г.     Расчет количества блоков

Суммарная тепловая мощность

x (100% %) = кВт

Коэффициент запаса %

%) / 12.5 кВт = блоков

блоков.Для проекта требуется
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Модель LGH-15RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 0.44-0.46 0.37-0.38 0.25-0.25 0.14-0.15 0.45-0.46 0.37-0.38 0.25-0.26 0.14-0.15
Потребляемая мощность Вт 96-110 80-90 53-59 30-35 97-110 81-91 54-61 30-35
Расход воздуха м3/час 150 150 110 70 150 150 110 70

л/с 42 42 31 19 42 42 31 19
Статическое давление мм H2O 10.2-10.7 6.6-7.1 3.6-4.1 1.4 10.2-10.7 6.6-7.1 3.6-4.1 1.4

Па 100-105 65-70 35-40 14 100-105 65-70 35-40 14
Эффективность рекуперации
по температуре

% 82.0 82.0 84.0 85.5 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 75.0 75.0 77.5 81.0 — — — —
охладение 73.0 73.0 76.5 81.0 — — — —

Уровень шума *1 дБ 27.5-28 26.5-27 22-23.5 18 28.5-29 27-28 23-24 18-19
Вес кг 20
Пусковой ток А не более 0.8 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 6 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

Модель LGH-25RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 0.52-0.55 0.47-0.48 0.26-0.27 0.17-0.18 0.53-0.55 0.47-0.48 0.26-0.27 0.17-0.18
Потребляемая мощность Вт 113-129 102-114 56-62 36-42 115-131 103-115 56-63 36-42
Расход воздуха м3/час 250 250 155 105 250 250 155 105

л/с 69 69 43 29 69 69 43 29
Статическое давление мм H2O 8.2-8.7 5.1-6.1 2-2.5 0.9 8.2-8.7 5.1-6.1 2-2.5 0.9

Па 80-85 50-60 20-25 9 80-85 50-60 20-25 9
Эффективность рекуперации
по температуре

% 79.0 79.0 81.5 83.5 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 69.5 69.5 74.0 77.5 — — — —
охладение 68.0 68.0 72.5 76.0 — — — —

Уровень шума *1 дБ 26-27 25-26 20-21.5 18-19 26.5-27.5 25.5-26.5 20.5-22 18-19
Вес кг 20
Пусковой ток А не более 0.9 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 10 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

Модель LGH-35RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 0.92-0.92 0.74-0.74 0.5-0.51 0.28-0.3 0.93-0.94 0.77-0.77 0.51-0.52 0.28-0.3
Потребляемая мощность Вт 195-212 160-169 105-116 58-69 197-217 164-173 105-116 58-69
Расход воздуха м3/час 350 350 210 115 350 350 210 115

л/с 97 97 58 32 97 97 58 32
Статическое давление мм H2O 15.8-16.3 7.6-8.2 2.5-3.1 0.9 15.8-16.3 7.6-8.2 2.5-3.1 0.9

Па 155-160 75-80 25-30 9 155-160 75-80 25-30 9
Эффективность рекуперации
по температуре

% 80.0 80.0 85.0 88.0 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 71.5 71.5 76.5 81.5 — — — —
охладение 71.0 71.0 75.5 81.0 — — — —

Уровень шума *1 дБ 32-32 28.5-29.5 21.5-23 18 32.5-32.5 29.5-30.5 21.5-24 18
Вес кг 29
Пусковой ток А не более 2.4 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 10 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

LGH-15RX5-E

LGH-25RX5-E

LGH-35RX5-E
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Модель LGH-50RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 1.2-1.25 1.0-1.0 0.85-0.85 0.4-0.4 1.25-1.25 1.0-1.0 0.85-0.85 0.4-0.4
Потребляемая мощность Вт 255-286 207-228 175-190 80-95 260-290 210-230 180-195 80-95
Расход воздуха м3/час 500 500 390 180 500 500 390 180

л/с 139 139 108 50 139 139 108 50
Статическое давление мм H2O 15.3-15.8 6.6-9.2 4.1-6.1 1.0 15.3-15.8 6.6-9.2 4.1-6.1 1.0

Па 150-155 65-90 40-60 10 150-155 65-90 40-60 10
Эффективность рекуперации
по температуре

% 78.0 78.0 81.0 86.0 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 69.0 69.0 71.0 78.0 — — — —
охладение 66.5 66.5 68.0 77.0 — — — —

Уровень шума *1 дБ 33-34 30.5-32 26.5-28 19 34-35 31-32.5 27-29 19
Вес кг 32
Пусковой ток А не более 3.0 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 16 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

Модель LGH-65RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 1.7-1.8 1.5-1.5 1.2-1.2 0.6-0.6 1.7-1.8 1.5-1.5 1.2-1.2 0.6-0.6
Потребляемая мощность Вт 350-380 308-322 248-265 120-140 350-385 310-335 250-265 120-140
Расход воздуха м3/час 650 650 520 265 650 650 520 265

л/с 181 181 144 74 181 181 144 74
Статическое давление мм H2O 11.2-12.2 6.1-8.2 4.1-5.1 0.8 11.2-12.2 6.1-8.2 4.1-5.1 0.8

Па 110-120 60-80 40-50 8 110-120 60-80 40-50 8
Эффективность рекуперации
по температуре

% 77.0 77.0 80.0 86.0 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 68.5 68.5 70.5 78.0 — — — —
охладение 66.0 66.0 68.5 77.0 — — — —

Уровень шума *1 дБ 34-34.5 32-33 28.5-31.5 22 34.5-35 32.5-33.5 28.5-30.5 22-22.5
Вес кг 40
Пусковой ток А не более 4.4 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 10 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

Модель LGH-80RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 1.75-1.75 1.6-1.6 1.45-1.45 0.60-0.65 1.75-1.75 1.6-1.6 1.45-1.45 0.60-0.65
Потребляемая мощность Вт 380-415 345-370 315-340 125-145 380-415 345-370 315-340 120-145
Расход воздуха м3/час 800 800 700 355 800 800 700 355

л/с 222 222 194 99 222 222 194 99
Статическое давление мм H2O 14.8-15.3 10.7-12.2 8.2-9.7 2 14.8-15.3 10.7-12.2 8.2-9.7 2

Па 145-150 105-120 80-95 20 145-150 105-120 80-95 20
Эффективность рекуперации
по температуре

% 79.0 79.0 80.5 87.5 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 71.0 71.0 72.5 79.5 — — — —
охладение 70.0 70.0 71.5 79.5 — — — —

Уровень шума *1 дБ 33.5-34.5 32-33 30-31 22 34.5-35.5 33-34 31-32 22
Вес кг 53
Пусковой ток А не более 3.8 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 16 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

LGH-50RX5-E

LGH-65RX5-E

LGH-80RX5-E
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Модель LGH-100RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra Low Extra High High Low Extra Low
Ток А 2.3-2.4 2.1-2.1 1.7-1.7 0.9-0.9 2.3-2.4 2.1-2.1 1.7-1.7 0.9-0.9
Потребляемая мощность Вт 500-535 445-475 350-380 175-200 510-550 460-485 365-395 175-200
Расход воздуха м3/час 1000 1000 755 415 1000 1000 755 415

л/с 278 278 210 115 278 278 210 115
Статическое давление мм H2O 16.3-17.3 10.2-11.2 5.6-6.1 1.8 16.3-17.3 10.2-11.2 5.6-6.1 1.8

Па 160-170 100-110 55-60 18 160-170 100-110 55-60 18
Эффективность рекуперации
по температуре

% 80.0 80.0 83.0 87.0 — — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 72.5 72.5 74.0 80.0 — — — —
охладение 71.0 71.0 73.0 79.0 — — — —

Уровень шума *1 дБ 36-37 34-35 31-32.5 21-22 37-38 35-36 32-33 21-22
Вес кг 59
Пусковой ток А не более 4.6 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 17 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

Модель LGH-150RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra High High Low
Ток А 3.5-3.5 3.2-3.2 2.9-2.9 3.5-3.5 3.2-3.2 2.9-2.9
Потребляемая мощность Вт 760-830 690-740 630-680 765-835 695-745 635-685
Расход воздуха м3/час 1500 1500 1300 1500 1500 1300

л/с 417 417 361 417 417 361
Статическое давление мм H2O 16.3-17.8 13.3-13.8 9.7-10.2 16.3-17.8 13.3-13.8 9.7-10.2

Па 160-175 130-135 95-100 160-175 130-135 95-100
Эффективность рекуперации
по температуре

% 80.0 80.0 81.0 — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 72.0 72.0 72.5 — — —
охладение 70.5 70.5 71.5 — — —

Уровень шума *1 дБ 38-39 36-37.5 33.5-35 39-40.5 37.5-39 35.5-37
Вес кг 105
Пусковой ток А не более 7.3 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 19 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

Модель LGH-200RX5-E
Электроитание 1 фаза 220-240 В, 50 Гц
Режим вентиляции Рекуперация Байпас
Скорость вентилятора Extra High High Low Extra High High Low
Ток А 4.8-4.8 4.2-4.2 3.4-3.4 4.8-4.8 4.2-4.2 3.4-3.4
Потребляемая мощность Вт 1035-1100 910-980 715-785 1040-1110 915-980 720-785
Расход воздуха м3/час 2000 2000 1580 2000 2000 1580

л/с 556 556 439 556 556 439
Статическое давление мм H2O 16.3-16.8 10.2-10.7 6.1-6.6 16.3-16.8 10.2-10.7 6.1-6.6

Па 160-165 100-105 60-65 160-165 100-105 60-65
Эффективность рекуперации
по температуре

% 80.0 80.0 83.0 — — —

Эффективность рекуперации
по энтальпии

нагрев 72.5 72.5 73.5 — — —
охладение 71.0 71.0 72.0 — — —

Уровень шума *1 дБ 39.5-40 37-38 32.5-34 40.5-41 38-39 33.5-35
Вес кг 118
Пусковой ток А не более 11.9 

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней. 
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 20 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость 
вентилятора).

LGH-100RX5-E

LGH-150RX5-E

LGH-200RX5-E
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ВС-контроллеры

ВС-контроллеры для систем R2: PURY-P YHM-A

Тип
ВС-контроллера

Р200, 250,
P300, 350

P400-650 P700-800

CMB-P V-G O X X
CMB-P V-GA O O X
CMB-P V-HA X X O
CMB-P V-GB O O O
CMB-P V-HB O O O

ВС-контроллеры для систем WR2: PQRY-P YGM-A

Тип
ВС-контроллера Р200, 250 P400-650

CMB-P V-G O X
CMB-P V-GA O O
CMB-P V-HA X X
CMB-P V-GB O O
CMB-P V-HB X X

ВС-контроллеры являются обязательным компонентом VRF-систем с утилизацией тепла 
R2 или WR2. Совместно с наружным блоком они обеспечивают одновременную работу 
внутренних блоков в режимах охлаждения и обогрева в рамках двухтрубной системы 
фреонопроводов.
Существуют модификации ВС-контроллеров с разным количеством портов (штуцеров 
для подключения внутренних блоков). Выбор модификации осуществляется, исходя 
из количества помещений, в которых нужно обеспечивать охлаждение и обогрев 
независимо. Также следует принимать во внимание суммарную производительность 
внутренних блоков.
Приборы типа CMB-P V-GB/HB предназначены для подключения к ВС-контроллерам 
типа CMB-P V-GA/HA с целью увеличения количества портов. Можно подключать 1 или 
2 прибора CMB-P  V-GB/HB.

CMB-P V-GA/HA

CMB-P V-G

CMB-P V-GB/HB

CITY MULTI™
BC CMB-P-V-G

CMB-P-V-GA, CMB-P-V-HA
CMB-P-V-GB, CMB-P-V-HB

1

2

6
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PUHY-EP550YSHM-A(BS)
PUHY-EP600YSHM-A(BS)
PUHY-EP650YSHM-A(BS)

10, 12HP

PUHY-EP250YHM-A(BS)
PUHY-EP300YHM-A(BS)

28HP

PUHY-EP700YSHM-A(BS)

16HP

PUHY-EP400YSHM-A(BS)

30, 32HP

PUHY-EP750YSHM-A(BS)
PUHY-EP800YSHM-A(BS)

18, 20HP

PUHY-EP450YSHM-A(BS)
PUHY-EP500YSHM-A(BS)

34, 36HP

PUHY-EP850YSHM-A(BS)
PUHY-EP900YSHM-A(BS)

EP900EP750 EP800EP700EP650 058PE006PE055PE005PE054PE004PE003PE
3630 322826 43422202816121

EP200
8

22.4

25.0

73.0

81.5

33.5

37.5

EP250
10
28.0

31.5

45.0

50.0

50.0

56.0

56.0

63.0

63.0

69.0

101.0

113.0

85.0

95.0

90.0

100.0

80.0

88.0

69.0

76.5

96.0

108.0

Y

8, 10HP

PUHY-HP200YHM-A(BS)
PUHY-HP250YHM-A(BS)

16, 20HP

PUHY-HP400YSHM-A(BS)
PUHY-HP500YSHM-A(BS)
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8, 10, 12HP

PURY-P200YHM-A(BS)
PURY-P250YHM-A(BS)

PURY-P300YHM-A(BS)

30, 32HP

PURY-P750YSHM-A(BS)
PURY-P800YSHM-A(BS)

14, 16HP

PURY-P350YHM-A(BS)
PURY-P400YHM-A(BS)

18, 20, 22, 24HP

PURY-P500YSHM-A(BS)
PURY-P450YSHM-A(BS)

PURY-P600YSHM-A(BS)
PURY-P550YSHM-A(BS)

26, 28HP
PURY-P700YSHM-A(BS)
PURY-P650YSHM-A(BS)

008P057P052P P700P650P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600
10 30 32282612 14 16 18 20 22 24

P200
8

22.4

25.0

28.0

31.5

73.0

81.5

33.5

37.5

40.0

45.0

45.0

50.0

50.0

56.0

56.0

63.0

63.0

69.0

85.0

95.0

90.0

100.0

80.0

88.0

69.0

76.5

R2
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8HP

PURY-EP200YHM-A(BS)

22, 24HP

PURY-EP550YSHM-A(BS)
PURY-EP600YSHM-A(BS)

10, 12HP

PURY-EP250YHM-A(BS)
PURY-EP300YHM-A(BS)

16HP

PURY-EP400YSHM-A(BS)

18, 20HP

PURY-EP450YSHM-A(BS)
PURY-EP500YSHM-A(BS)

R2

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

PQHY-P200YHM-A
PQHY-P250YHM-A
PQHY-P300YHM-A

PQRY-P200YHM-A
PQRY-P250YHM-A
PQRY-P300YHM-A

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

PQHY-P450YSHM-A
PQHY-P500YSHM-A

PQHY-P400YSHM-A
PQHY-P600YSHM-A
PQHY-P550YSHM-A

PQRY-P450YSHM-A
PQRY-P500YSHM-A

PQRY-P400YSHM-A
PQRY-P600YSHM-A
PQRY-P550YSHM-A

006PE055PE005PE054PE004PE003PE
422202816121

EP200
8

22.4

25.0

33.5

37.5

EP250
10
28.0

31.5

45.0

50.0

50.0

56.0

56.0

63.0

63.0

69.0

69.0

76.5
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CITY MULTI™ S

PUMY-P-YHMB

5HP 6HP4HP
S Heat pump

3 100 125 140
PUMY-P-VHMB

5HP 6HP4HP
S Heat pump

100 125 140

3

8
9

2
3

2
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Модель PUMY-P100YHMB PUMY-P125YHMB
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц) 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 11,2 14,0

*1 ккал/час 9 600 12 000

*1 БТЕ/час 38 200 47 800

Потребляемая мощность кВт 3,30 4,27

Рабочий ток А 5,28 6,83

СОР кВт/кВт 3,39 3,28

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C 15~24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 46˚C
+ 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 12,5 16,0

*2 ккал/час 10 800 13 800

*2 БТЕ/час 42 700 54 600

Потребляемая мощность кВт 3,63 4,29

Рабочий ток А 5,81 6,87

СОР кВт/кВт 3,44 3,73

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C 15~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -15~15,5˚C -15~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130%
от производительности наружного блока

50 ~ 130%
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р125/1 -8 P15-Р140/1 -10

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 49/51 50/52

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") вальц. 9,52 (3/8") вальц.

газ мм (дюйм) 15,88 (5/8") вальц. 15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием

MUNSELL 3Y 7.8/1.1
Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1 350 x 950 x 330 1 350 x 950 x 330

Вес кг 142 142

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 1,9 2,4

Нагреватель картера кВт - -

Холодильное масло FV50S FV50S

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 100 100

л/с 1 667 1 667

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О) 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1 Пропеллер х 1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,06 х 2 0,06 х 2

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 8,5 кг R410А х 8,5 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Чертежи Размеры YHM-BK01-B328 YHM-BK01-B328

Электрическая схема YHM-RG79-V705 YHM-RG79-V705

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y62-G-E
Коллектор: CMY-Y64/68-G-E

Разветвители: CMY-Y62-G-E
Коллектор: CMY-Y64/68-G-E

Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PUMY-P140YHMB
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 15,5

*1 ккал/час 13 300

*1 БТЕ/час 52 900

Потребляемая мощность кВт 5,32

Рабочий ток А 8,51

СОР кВт/кВт 2,91

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 46˚C
+ 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 18,0

*2 ккал/час 15 500

*2 БТЕ/час 61 400

Потребляемая мощность кВт 5,32

Рабочий ток А 8,51

СОР кВт/кВт 3,38

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -15~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130%
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р140/1 -12

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 51/53

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") вальц.

газ мм (дюйм) 15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием

MUNSELL 3Y 7.8/1.1
Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1 350 x 950 x 330

Вес кг 142

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор

Мощность кВт 2,9

Нагреватель картера кВт -

Холодильное масло FV50S

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 100

л/с 1 667

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,06 х 2

HIC-цепь (Heat Inter Changer) Кожухотрубный медный теплообменник

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель
по высокому давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 8,5 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV

Чертежи Размеры YHM-BK01-B328

Электрическая схема YHM-RG79-V705

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y62-G-E
Коллектор: CMY-Y64/68-G-E

Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PUMY-P100VHMB PUMY-P125VHMB
Электропитание 1 фаза (220 В, 50 Гц) 1 фаза (220 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 11,2 14,0

*1 ккал/час 9 600 12 000

*1 БТЕ/час 38 200 47 800

Потребляемая мощность кВт 3,34 4,32

Рабочий ток А 15,4 20,0

СОР кВт/кВт 3,35 3,24

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C 15~24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 46˚C
+ 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 12,5 16,0

*2 ккал/час 10 800 13 800

*2 БТЕ/час 42 700 54 600

Потребляемая мощность кВт 3,66 4,33

Рабочий ток А 16,9 20,0

СОР кВт/кВт 3,42 3,69

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C 15~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -15~15,5˚C -15~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130%
от производительности наружного блока

50 ~ 130%
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р125/1-8 P15-Р140/1-10

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 49/51 50/52

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") вальц. 9,52 (3/8") вальц.

газ мм (дюйм) 15,88 (5/8") вальц. 15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием

MUNSELL 3Y 7.8/1.1
Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1 350 x 950 x 330 1 350 x 950 x 330

Вес кг 129 129

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 2,2 2,9

Нагреватель картера кВт - -

Холодильное масло FV50S x 2,3 л FV50S x 2,3 л

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 100 100

л/с 1 667 1 667

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О) 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1 Пропеллер х 1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,06 х 2 0,06 х 2

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 8,5 кг R410А х 8,5 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Чертежи Размеры VHM-BK01-B434 VHM-BK01-B434

Электрическая схема VHM-RG79-V708 VHM-RG79-V708

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y62-G-E
Коллектор: CMY-Y64/68-G-E

Разветвители: CMY-Y62-G-E
Коллектор: CMY-Y64/68-G-E

Примечания 1) Прямоточный канальный блок PEFY-P-VHM-E-F может быть подключен к наружным блокам 
PUMY только один.
2) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PUMY-P140YHMB
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 15,5

*1 ккал/час 13 300

*1 БТЕ/час 52 900

Потребляемая мощность кВт 5,35

Рабочий ток А 24,7

СОР кВт/кВт 2,90

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 46˚C
+ 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 18,0

*2 ккал/час 15 500

*2 БТЕ/час 61 400

Потребляемая мощность кВт 5,58

Рабочий ток А 25,8

СОР кВт/кВт 3,23

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -15~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130%
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р140/1 -12

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 51/53

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") вальц.

газ мм (дюйм) 15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием

MUNSELL 3Y 7.8/1.1
Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1 350 x 950 x 330

Вес кг 129

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор

Мощность кВт 3,3

Нагреватель картера кВт -

Холодильное масло FV50S x 2,3 л

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 100

л/с 1 667

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,06 х 2

HIC-цепь (Heat Inter Changer) Кожухотрубный медный теплообменник

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель
по высокому давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 8,5 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV

Чертежи Размеры VHM-BK01-B434

Электрическая схема VHM-RG79-V708

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y62-G-E
Коллектор: CMY-Y64/68-G-E

Примечания 1) Прямоточный канальный блок PEFY-P-VHM-E-F может быть подключен к наружным блокам 
PUMY только один.
2) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PUHY-HP200YHM-A(-BS) PUHY-HP250YHM-A(-BS)
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц) 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 22,4 28,0

*1 ккал/час 19 300 24 100

*1 БТЕ/час 76 400 95 500

Потребляемая мощность кВт 6,40 9,06

Рабочий ток А 10,8 15,2

СОР кВт/кВт 3,50 3,09

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C 15~24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 43˚C - 5 ~ 43˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 25,0 31,5

*2 ккал/час 21 500 27 100

*2 БТЕ/час 85 300 107 500

Потребляемая мощность кВт 6,52 8,94

Рабочий ток А 11,0 15,0

СОР кВт/кВт 3,83 3,52

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C 15~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -25~15,5˚C -25~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130%
от производительности наружного блока

50 ~ 130%
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р250/1 -17 P15-Р250/1 -21

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 56 57

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 12,7 (1/2") пайка 12,7 (1/2") пайка

газ мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 22,2 (7/8") пайка

Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным 
гальваническим покрытием 

(дополнительное порошковое напыление 
для блоков типа -BS)

Стальные листы с предварительным 
гальваническим покрытием 

(дополнительное порошковое напыление 
для блоков типа -BS)

MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1710 (без опорных пластин 1650)х920х760 1710 (без опорных пластин 1650)х920х760

Вес кг 220 220

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 5,3 6,7

Нагреватель картера кВт 0,045 0,045

Холодильное масло MEL32 MEL32

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 225 225

л/с 3 750 3 750

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О) 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1 Пропеллер х 1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,92 х 1 0,92 х 1

HIC-цепь (Heat Inter Changer) Кожухотрубный медный теплообменник Кожухотрубный медный теплообменник

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 9,0 кг R410А х 9,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV 
и HIC-цепь

Электронный расширительный вентиль LEV 
и HIC-цепь

Чертежи Размеры WKB94R110 WKB94R110

Электрическая схема WKE79B230 WKE79B230

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y102S-G2
Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Разветвители: CMY-Y102S-G2
Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке",

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PUHY-HP400YSHM-A(-BS)
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 45,0

*1 ккал/час 38 700

*1 БТЕ/час 153 500

Потребляемая мощность кВт 12,86

Рабочий ток А 21,7

СОР кВт/кВт 3,49

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 43˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 50,0

*2 ккал/час 43 000

*2 БТЕ/час 170 600

Потребляемая мощность кВт 13,35

Рабочий ток А 22,5

СОР кВт/кВт 3,74

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -25~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% 
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р250/1 -34

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 59

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88 (5/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей PUHY-HP200YHM-A(-BS) PUHY-HP200YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным 

гальваническим покрытием 
(дополнительное порошковое напыление 

для блоков типа -BS)

Стальные листы с предварительным 
гальваническим покрытием 

(дополнительное порошковое напыление 
для блоков типа -BS)

MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1710 (без опорных пластин 1650)х920х760 1710 (без опорных пластин 1650)х920х760

Вес кг 220 220

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 5,3 5,3

Нагреватель картера кВт 0,045 0,045

Холодильное масло MEL32 MEL32

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 225 225

л/с 3 750 3 750

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О) 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1 Пропеллер х1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,92 х 1 0,92 х 1

HIC-цепь (Heat Inter Changer) Кожухотрубный медный теплообменник Кожухотрубный медный теплообменник

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") пайка 9,52 (3/8") пайка

газ мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 19,05 (3/4") пайка

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 9,0 кг R410А х 9,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV 
и HIC-цепь

Электронный расширительный вентиль LEV 
и HIC-цепь

Чертежи Размеры WKB94R111 WKB94R111

Электрическая схема WKE79B230 WKE79B230

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель наружных блоков: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S/L-G2,CMY-Y202-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке",

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PUHY-HP500YSHM-A(-BS)
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 56,0

*1 ккал/час 48 200

*1 БТЕ/час 191 100

Потребляемая мощность кВт 18,16

Рабочий ток А 30,6

СОР кВт/кВт 3,08

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15 ~ 24˚C

наружный воздух сух. терм. - 5 ~ 43˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 6,0

*2 ккал/час 54 200

*2 БТЕ/час 215 000

Потребляемая мощность кВт 18,04

Рабочий ток А 30,4

СОР кВт/кВт 3,49

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15 ~ 27˚C

наружный воздух влаж. терм. -25~15,5˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130%
от производительности наружного блока

Модели / количество P15-Р250/1 -43

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 60

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88 (5/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей PUHY-HP250YHM-A(-BS) PUHY-HP250YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие Стальные листы с предварительным 

гальваническим покрытием 
(дополнительное порошковое напыление 

для блоков типа -BS)

Стальные листы с предварительным 
гальваническим покрытием 

(дополнительное порошковое напыление 
для блоков типа -BS)

MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1710 (без опорных пластин 1650)х920х760 1710 (без опорных пластин 1650)х920х760

Вес кг 220 220

Теплообменник Солестойкое покрытие пластин, медные трубы Солестойкое покрытие пластин, медные трубы

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 6,7 6,7

Нагреватель картера кВт 0,045 0,045

Холодильное масло MEL32 MEL32

Вентилятор Расход воздуха м3/мин 225 225

л/с 3 750 3 750

Внешнее статическое давление 0 Па (0 мм Н2О) 0 Па (0 мм Н2О)

Тип х количество Пропеллер х1 Пропеллер х1

Управление, механический привод Инверторное управление, прямой привод Инверторное управление, прямой привод

Мощность кВт 0,92 х 1 0,92 х 1

HIC-цепь (Heat Inter Changer) Кожухотрубный медный теплообменник Кожухотрубный медный теплообменник

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") пайка 9,52 (3/8") пайка

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8") пайка 22,2 (7/8") пайка

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор/вентилятор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Электродвигатель вентилятора Термовыключатель Термовыключатель

Метод оттаивания Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Автоматический режим оттаивания 
(обращение холодильного цикла)

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 9,0 кг R410А х 9,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV 
и HIC-цепь

Электронный расширительный вентиль LEV 
и HIC-цепь

Чертежи Размеры WKB94R111 WKB94R111

Электрическая схема WKE79B230 WKE79B230

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель наружных блоков: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S/L-G2,CMY-Y202-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке",

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

снаружи:   35˚CDB 7˚CDB/6˚CWB БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления.                       

˚CDB - температура по сухому 
термометру;
˚CWB - температура по влажному 
термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQHY-P200YHM-A PQHY-P250YHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц) 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 22,4 28

*1 ккал/час 19 300 24 100

*1 БТЕ/час 76 400 95 500

Потребляемая мощность кВт 3,92 5,45

Рабочий ток А 6,6 9,2

СОР кВт/кВт 5,71 5,13

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 25,0 31,5

*2 ккал/час 21 500 27 100

*2 БТЕ/час 85 300 107 500

Потребляемая мощность кВт 4,12 5,8

Рабочий ток А 6,9 9,7

СОР кВт/кВт 6,06 5,43

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности 
компрессорно-конденсаторного блока

50 ~ 130% от производительности 
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1 -17 P15~Р250/1~21

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 47 49

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость
мм (дюйм) 9,52 (3/8") пайка

9,52 (3/8”) пайка 
12,7 (1/2") пайка (при длине более 90 м)

газ мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 22,2 (7/8") пайка

Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 5,76

л/с 96 96

куб. фут/мин 3,4 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 - 7,2 4,5 - 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 4,6 6,3

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195 195

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Чертежи Размеры KB94T222 KB94T222

Электрическая схема KE94C317 KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y102S-G2
Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2
Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQHY-P300YHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 33,5

*1 ккал/час 28 800

*1 БТЕ/час 114 300

Потребляемая мощность кВт 7,36

Рабочий ток А 12,4

СОР кВт/кВт 4,55

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 37,5

*2 ккал/час 32 300

*2 БТЕ/час 128 000

Потребляемая мощность кВт 8,15

Рабочий ток А 13,7

СОР кВт/кВт 4,60

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~26

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 50

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость
мм (дюйм)

9,52 (3/8”) пайка 
12,7 (1/2”) пайка (при длине более 40 м)

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8”) пайка

Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76

л/с 96

куб. фут/мин 3,4

Падение давления кПа 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 - 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор

Мощность кВт 7,4

Нагреватель картера кВт 0,035

Холодильное масло MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления,
выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195

Теплообменник Тип Пластинчатый

Объем воды л 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) -

Чертежи Размеры KB94T222

Электрическая схема KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2
Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQHY-P400YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 45,0

*1 ккал/час 38 700

*1 БТЕ/час 153 500

Потребляемая мощность кВт 8,25

Рабочий ток А 13,9

СОР кВт/кВт 5,45

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 50,0

*2 ккал/час 43 000

*2 БТЕ/час 170 600

Потребляемая мощность кВт 8,65

Рабочий ток А 14,6

СОР кВт/кВт 5,78

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~34

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 50

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 12,7 (1/2") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQHY-P200YHM-A PQHY-P200YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 4,6 4,6

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195 195

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") пайка 9,52 (3/8") пайка

газ мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 19,05 (3/4") пайка

Чертежи Размеры KB94T223 KB94T223

Электрическая схема KE94C317 KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQHY-P450YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 50,0

*1 ккал/час 43 000

*1 БТЕ/час 170 600

Потребляемая мощность кВт 9,84

Рабочий ток А 16,6

СОР кВт/кВт 5,08

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 56,0

*2 ккал/час 48 200

*2 БТЕ/час 191 100

Потребляемая мощность кВт 10,42

Рабочий ток А 17,5

СОР кВт/кВт 5,37

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~39

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 51

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88(5/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQHY-P250YHM-A PQHY-P200YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 6,3 4,6

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195 195

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") пайка 9,52 (3/8") пайка

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8") пайка 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T223 KB94T223

Электрическая схема KE94C317 KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

Модель PQHY-P500YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 56,0

*1 ккал/час 48 200

*1 БТЕ/час 191 100

Потребляемая мощность кВт 11,45

Рабочий ток А 19,3

СОР кВт/кВт 4,89

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 63,0

*2 ккал/час 54 200

*2 БТЕ/час 215 000

Потребляемая мощность кВт 12,06

Рабочий ток А 20,3

СОР кВт/кВт 5,22

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~43

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 52

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88(5/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQHY-P250YHM-A PQHY-P250YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 6,3 6,3

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195 195

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8") пайка 9,52 (3/8") пайка

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8") пайка 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T223 KB94T223

Электрическая схема KE94C317 KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQHY-P550YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 63,0

*1 ккал/час 54 200

*1 БТЕ/час 215 000

Потребляемая мощность кВт 13,46

Рабочий ток А 22,7

СОР кВт/кВт 4,68

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 69,0

*2 ккал/час 59 300

*2 БТЕ/час 235 400

Потребляемая мощность кВт 14,65

Рабочий ток А 24,7

СОР кВт/кВт 4,70

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/2~47

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 52,5

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88(5/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQHY-P300YHM-A PQHY-P250YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 7,4 6,3

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195 195

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 12,7 (1/2") пайка 12,7 (1/2”) пайка

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8") пайка 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T223 KB94T223

Электрическая схема KE94C317 KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2, CMY-Y302-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQHY-P600YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 69,0

*1 ккал/час 59 300

*1 БТЕ/час 235 400

Потребляемая мощность кВт 15,48

Рабочий ток А 26,1

СОР кВт/кВт 4,45

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 76,5

*2 ккал/час 65 800

*2 БТЕ/час 261 000

Потребляемая мощность кВт 17,12

Рабочий ток А 28,9

СОР кВт/кВт 4,46

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 130% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/2~50

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 53

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88(5/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQHY-P300YHM-A PQHY-P300YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 7,4 7,4

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 195 195

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 12,7 (1/2") пайка 12,7 (1/2”) пайка

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8") пайка 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T223 KB94T223

Электрическая схема KE94C317 KE94C317

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2
Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2, CMY-Y302-G2

Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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WR2

: PQRY-P-Y(S)HM-A

50HP42HP 44HP 46HP 48HP34HP 36HP 38HP 40HP26HP 28HP 30HP 32HP18HP 20HP 22HP 24HP16HP10HP 12HP 14HP8HP
WR2:

200 1100 1150 1200 12501000 1050900 950008057052 700650 058006055005054004053003

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

PQRY-P200YHM-A
PQRY-P250YHM-A
PQRY-P300YHM-A

PQRY-P450YSHM-A
PQRY-P500YSHM-A

PQRY-P400YSHM-A
PQRY-P600YSHM-A
PQRY-P550YSHM-A

5

6
3
5
6
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Модель PQRY-P200YHM-A PQRY-P250YHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц) 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 22,4 28

*1 ккал/час 19 300 24 100

*1 БТЕ/час 76 400 95 500

Потребляемая мощность кВт 3,96 5,51

Рабочий ток А 6,6 9,3

СОР кВт/кВт 5,65 5,08

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 25,0 31,5

*2 ккал/час 21 500 27 100

*2 БТЕ/час 85 300 107 500

Потребляемая мощность кВт 4,12 5,8

Рабочий ток А 6,9 9,7

СОР кВт/кВт 6,06 5,43

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности 
компрессорно-конденсаторного блока

50 ~ 150% от производительности 
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1 -20 P15~Р250/1~25

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 47 49

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 15,88 (5/8") пайка 19,05 (3/4”) пайка

газ мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 22,2 (7/8") пайка

Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 5,76

л/с 96 96

куб. фут/мин 3,4 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 - 7,2 4,5 - 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 4,6 6,3

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Вес кг 181 181

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Чертежи Размеры KB94T146 KB94T146

Электрическая схема KE94C302 KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J
ВС-контроллеры: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQRY-P300YHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 33,5

*1 ккал/час 28 800

*1 БТЕ/час 114 300

Потребляемая мощность кВт 7,44

Рабочий ток А 12,5

СОР кВт/кВт 4,50

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 37,5

*2 ккал/час 32 300

*2 БТЕ/час 128 000

Потребляемая мощность кВт 8,15

Рабочий ток А 13,7

СОР кВт/кВт 4,60

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности
компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~30

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 50

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 19,05 (3/4”) пайка 

газ мм (дюйм) 22,2 (7/8”) пайка

Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76

л/с 96

куб. фут/мин 3,4

Падение давления кПа 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 - 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор

Мощность кВт 7,4

Нагреватель картера кВт 0,035

Холодильное масло MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления,
выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV

Вес кг 181

Теплообменник Тип Пластинчатый

Объем воды л 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) -

Чертежи Размеры KB94T146

Электрическая схема KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J
ВС-контроллеры: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических 
соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть 
изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 
40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQRY-P400YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 45,0

*1 ккал/час 38 700

*1 БТЕ/час 153 500

Потребляемая мощность кВт 8,32

Рабочий ток А 14,0

СОР кВт/кВт 5,40

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 50,0

*2 ккал/час 43 000

*2 БТЕ/час 170 600

Потребляемая мощность кВт 8,65

Рабочий ток А 14,6

СОР кВт/кВт 5,78

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~40

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 50

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 22,2 (7/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQRY-P200YHM-A PQRY-P200YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 4,6 4,6

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Вес кг 181 181

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 19,05 (3/4”) пайка

газ мм (дюйм) - 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T147 KB94T147

Электрическая схема KE94C302 KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Q100VBK
Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в 
„Руководстве по установке".
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.
7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного 
типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQRY-P450YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 50,0

*1 ккал/час 43 000

*1 БТЕ/час 170 600

Потребляемая мощность кВт 9,94

Рабочий ток А 16,7

СОР кВт/кВт 5,03

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 56,0

*2 ккал/час 48 200

*2 БТЕ/час 191 100

Потребляемая мощность кВт 10,42

Рабочий ток А 17,5

СОР кВт/кВт 5,37

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~45

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 51

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 22,2(7/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQRY-P250YHM-A PQRY-P200YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 6,3 4,6

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Вес кг 181 181

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 19,05 (3/4”) пайка

газ мм (дюйм) - 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T147 KB94T147

Электрическая схема KE94C302 KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Q100VBK
Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в 
„Руководстве по установке”.
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.
7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного 
типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQRY-P500YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 56,0

*1 ккал/час 48 200

*1 БТЕ/час 191 100

Потребляемая мощность кВт 11,57

Рабочий ток А 19,5

СОР кВт/кВт 4,84

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 63,0

*2 ккал/час 54 200

*2 БТЕ/час 215 000

Потребляемая мощность кВт 12,06

Рабочий ток А 20,3

СОР кВт/кВт 5,22

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/1~50 (максимальное количество отдельных портов ВС-контроллера - 48)

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 52

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 22,2(7/8") пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQRY-P250YHM-A PQRY-P250YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 6,3 6,3

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Вес кг 181 181

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 19,05 (3/4”) пайка

газ мм (дюйм) - 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T147 KB94T147

Электрическая схема KE94C302 KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Q100VBK
Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в 
„Руководстве по установке”.
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.
7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного 
типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQRY-P550YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 63,0

*1 ккал/час 54 200

*1 БТЕ/час 215 000

Потребляемая мощность кВт 13,60

Рабочий ток А 22,9

СОР кВт/кВт 4,63

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 69,0

*2 ккал/час 59 300

*2 БТЕ/час 235 400

Потребляемая мощность кВт 14,65

Рабочий ток А 24,7

СОР кВт/кВт 4,70

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/2~50 (максимальное количество отдельных портов ВС-контроллера - 48)

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 52,5

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 28,58 (1-1/8”) пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQRY-P300YHM-A PQRY-P250YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 7,4 6,3

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Вес кг 181 181

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 19,05 (3/4") пайка 19,05 (3/4”) пайка

газ мм (дюйм) - 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T147 KB94T147

Электрическая схема KE94C302 KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Q100VBK
Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в 
„Руководстве по установке”.
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.
7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного 
типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.
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Модель PQRY-P600YSHM-A
Электропитание 3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)

Холодопроизводительность 
(номинальная)

*1 кВт 69,0

*1 ккал/час 59 300

*1 БТЕ/час 235 400

Потребляемая мощность кВт 15,62

Рабочий ток А 26,3

СОР кВт/кВт 4,41

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение)

в помещении влаж. терм. 15,0~24,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Теплопроизводительность                                     
(номинальная)

*2 кВт 76,5

*2 ккал/час 65 800

*2 БТЕ/час 261 000

Потребляемая мощность кВт 17,12

Рабочий ток А 28,9

СОР кВт/кВт 4,46

Рабочий диапазон температур 
(обогрев)

в помещении сух. терм. 15,0~27,0˚C

циркуляционная вода ˚C 10,0~45,0˚C

Подключаемые внутренние 
блоки

Суммарная производительность 50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока

Модели / количество P15~Р250/2~50 (максимальное количество отдельных портов ВС-контроллера - 48)

Уровень шума (измерен в безэховой камере) дБ(А) 53

Диаметр фреонопроводов 
(наружный)

жидкость мм (дюйм) 28,58 (1-1/8”) пайка

газ мм (дюйм) 28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей PQRY-P300YHM-A PQRY-P300YHM-A
Циркуляционная вода Расход воды м3/час 5,76 + 5,76

л/с 96 + 96

куб. фут/мин 3,4 + 3,4

Падение давления кПа 17 17

Диапазон изменения
расхода воды

м3/час 4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2

Компрессор Тип Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Герметичный инверторный компрессор 
спирального типа

Производитель MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Метод пуска Инвертор Инвертор

Мощность кВт 7,4 7,4

Нагреватель картера кВт 0,035 0,035

Холодильное масло MEL32 MEL32

Внешнее покрытие Стальные листы с акриловым покрытием Стальные листы с акриловым покрытием

Габаритные размеры В x Ш x Д мм 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550 1160 (без опорных пластин 1100)х880х550

Защитные устройства Выключатель по высокому давлению Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Датчик давления, выключатель по высокому 
давлению (4,15 МПа)

Цепи инвертора (компрессор) Тепловая защита, токовая защита Тепловая защита, токовая защита

Компрессор Тепловая защита Тепловая защита

Хладагент Тип х заводская заправка R410А х 5,0 кг R410А х 5,0 кг

Управление Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Электронный расширительный вентиль LEV
и ВС-контроллер

Вес кг 181 181

Теплообменник Тип Пластинчатый Пластинчатый

Объем воды л 5,0 5,0

Максимальное давление воды МПа 1,0 1,0

HIC-цепь (Heat Inter Changer) - -

Диаметр фреонопроводов (от 
блока до объединителя)

жидкость мм (дюйм) 19,05 (3/4”) пайка 19,05 (3/4”) пайка

газ мм (дюйм) - 22,2 (7/8") пайка

Чертежи Размеры KB94T147 KB94T147

Электрическая схема KE94C302 KE94C302

Стандартный комплект Документация „Руководство по установке" „Руководство по установке"

Принадлежности Соединительные фланцы фреонопроводов Соединительные фланцы фреонопроводов

Опции Объединитель модулей: CMY-Q100VBK
Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J

Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB

Примечания 1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в 
„Руководстве по установке”.
2)  В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%.
4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении.
5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды.
6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.
7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного 
типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.

Примечания: *1 Номинальные условия: 
охлаждение

*2 Номинальные условия:
обогрев

Единицы измерения

в помещении: 27˚CDB/19˚CWB 20˚CDB ккал = кВт x 860

температура воды:   30˚C 20˚C БТЕ/час= кВт x 3,412

длина фреонопрооводов:   7,5 м 7,5 м куб.фут./мин = м3/мин x 35,31

перепад высот:   0 м 0 м lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации 
параметры округлены.



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PQRY-P200, 250, 300YHM-A

55
0

60
60

20

74

1160

45
0

60
0

17
0

35
0 72

5

600
450

170

1100
550

83
4

1100

141
213
240

14
075

60
8

56
3

58
4

83 58

121226
234

18

78 16
8

43
3 54

8

22 22

04 04

550

88
0

08
08

23
23

8
8

76
54

3 2

1

88
0

PQ
R

Y-
P3

00
YH

M
-A

PQ
R

Y-
P2

50
YH

M
-A

PQ
R

Y-
P2

00
YH

M
-A

- -



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PQRY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A

1100

55
0

17
80

088
088

20

c
e

d

ba

P
25

0
P

20
0

P
30

0

C
M

Y

PQ
RY

-P6
00

YS
HM

-A
PQ

RY
-P3

00
YH

M-
A

PQ
RY

-P3
00

YH
M-

A
PQ

RY
-P2

50
YH

M-
A

PQ
RY

-P2
50

YH
M-

A
PQ

RY
-P5

00
YS

HM
-A

a b

PQ
RY

-P4
00

YS
HM

-A
PQ

RY
-P2

00
YH

M-
A

PQ
RY

-P2
00

YH
M-

A

PQ
RY

-P4
50

YS
HM

-A
PQ

RY
-P2

50
YH

M-
A

PQ
RY

-P2
00

YH
M-

A

ø1
9.

05
ø2

2.
2

PQ
RY

-P5
50

YS
HM

-A
PQ

RY
-P3

00
YH

M-
A

PQ
RY

-P2
50

YH
M-

A

1160
60

ø2
8.

58
ø2

2.
2

ø2
8.

58

d



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PQRY-P200,250,300YHM-A

X Y Z
532
532
532

250
250
250

418
418
418

PQRY-P200YHM-A

PQRY-P300YHM-A
PQRY-P250YHM-A11

00
60

550880

506

YX
Z

11
60

80

720



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PQRY-P200,250,300YHM-A

~

CN
AC

4

3
1

CN
83

CN
OU

T2 4
3

2
1

6
5

CN
PW

4
2

1

7
5

CN
51

0

CN
50

9
3

CN
OU

T1

41

1 2 3 4 5 6

6 5 4 3 2 1

CN
LV

E
LE

VI
NV

t
TH

8
12

CN
99

2

1
2

4
CN

63
PW

MF
1

SV
4d

156
X1

2
156

SV
4b

SV
7b

SV
7a

3

DC
L

t

M1
M2

SV
1a

Z3

2
1

-
+

C5

SC
-L1

SC
-L2

SC
-W

1
Z5

R1R2R3

C3 C2F3 F2 F1
Z1

Z2

R5
D1

R4 R6
C1

7

Di
od

e
Br

idg
e

C7C8C9C1
0

C4

C1

C6

TB
1

L

31 CN
3

TB
24

TB
23

TB
22

TB
21

CN
1B

4
1

3
1

CN
1A

U
U

U

F1
,F2

,F3
UZ4

DS
A

CN
2

6 5 3 1

UZN
R0

1

U

+

3
1

CN
5

3
CN

4
1

C1
00

R1
R5 2 4

31

72
C

SC
-P

1
SC

-P
2

4
CN

1 1

CN
6

21
CN

4
12

CN
2

157 1
CN

TY
P

C1 RS
H1

t TH
HS

FT
-P

FT
-N

P N

++++

++++

R3
4

C3
0

C3
2

C3
4

C3
6

R3
0

R3
2

C3
1

C3
3

C3
5

C3
7

R3
1

R3
3

R3
5

CT
3

SC
-L3

IG
BT

SC
-U

SC
-V

22TC
21TC

U
V

W

TP
2

TP
1

TB
7

S
M2

M1TB
3

1
3

CN
04

CN
10

2
43

21
CN

S2
21

54
32

CN
IT

1

63
H1

P

3 1
CN

TY
P2

Z2
4

3 2 1

Z2
5

CN
TY

P5

CN
TY

P4

4 2 1
CN

21
3

CN
99

0
2 1

TH
7

TH
5

t t

21 3
63

LS

63
HS

1
21 3

TH
IN

V

t
TH

4

3 2 1
CN

20
2

CN
20

1
23 1

CN
21

5
2 1

CN
21

1
21

CN
IT

CN
S2

5
1

2
3

4

1
4

1
4

CN
41

CN
40

CN
10

2 4
3

2
1

CN
3D 1

2
3

CN
3N 1

2
3

 C
N3

K 1
2

CN
AC

3
1

2

6 3 1

SV
9

X0
9

CN
50

8

SV
4a

X0
8

X0
7

1356

CN
50

7

6 5 3 1

CN
50

6

X1
3

X0
5

3 1
21

S4
a

CN
50

4
X0

4

X0
3

CH
11

3 1
CN

50
3

2 1
CN

50
2

X0
2

12

CN
AC

2

65 72
C

12
CN

72

3
1

CN
DC

12
CN

T0
1

2
21

3
1

1
CN

80
1

CN
T0

2
CN

4

CN
2

7 5 1

SW
1ON

OF
F 1 10

SW
2ON

OF
F 1 10

SW
3ON

OF
F 1 10

SW
4ON

OF
F 1 10

ON
OF

F 1 10
SW

5

5431
CN

51SW
U2

SW
U1

TH
IN

V
TH

8

SV
7a

, b
SV

4a
, b

, d

LE
VI

N
V

M
F1

SV
1a

Z2
4,

 2
5

TH
H

S

TH
7

TH
5

TH
4

TB
8

TB
7

TB
3

TB
1

D
C

L

C
T1

2,
 2

2,
 3

C
H

11

72
C

63
LS

63
H

1
21

S4
a

SV
9

63
H

S1

T

*7

*5

*6

*4OF
F

ON

*3

LE
D1

LE
D

1

*3

M
-N

E
T

M

° °° ° °

M

M
S 3~

1
TB

8
2

3
4

°

L3
L2

L1

N
L3

L2
L1

N
L3

L2
L1

N

F0
1

A

F4

A



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1

1

PQRY-P200,250,300YHM-A

65.0 55.5 49.0 44.0 42.5 39.5 43.5 36.5 50.0
60.5 53.0 47.5 43.0 38.0 37.0 40.5 28.5 47.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P300YHM-A

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

Approximate minimum
audible limit on
continuous noise

Stand 50/60Hz
Low 50/60Hz

60.5 53.0 47.5 43.0 38.0 37.0 40.5 28.5 47.0
56.5 50.0 44.0 39.5 36.0 34.5 36.5 28.5 44.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P200YHM-A

61.0 54.0 48.0 43.5 42.0 39.0 43.0 32.5 49.0
60.5 53.0 47.5 43.0 38.0 37.0 40.5 28.5 47.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P250YHM-A

*

*

*



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1

1 

PQRY-P400,450,500,550,600YSHM-A

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P500YSHM-A

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P400YSHM-A

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P550YSHM-A

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P450YSHM-A

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

PQRY-P600YSHM-A

*

* *

*

*

0 0 0 5 0 0 0 5
5 0 0 0 0 5 5 5

5 0 5 0 0 0 5 5
0 5 5 5 5 0 0 0

5 0 5 5 5 5 5 0
5 0 0 0 0 5 5 5

5 5 5 0 5 0 0 0
0 0 5 5 5 5 0 5

0 5 0 0 5 5 5 5
5 0 0 0 0 5 5 5



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

76,400
3.92

PQHY-P200YHM-A
22.422.4

76,400
3.96

PQRY-P200YHM-A

85,300
4.12

PQHY-P200YHM-A
25.025.0

85,300
4.12

PQRY-P200YHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

95,500
5.45

PQHY-P250YHM-A
28.028.0

95,500
5.51

PQRY-P250YHM-A

107,500
5.80

PQHY-P250YHM-A
31.531.5

107,500
5.80

PQRY-P250YHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

114,300
7.36

PQHY-P300YHM-A
33.533.5

114,300
7.44

PQRY-P300YHM-A

128,000
8.15

PQHY-P300YHM-A
37.537.5

128,000
8.15

PQRY-P300YHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

153,500
8.25

PQHY-P400YSHM-A
45.045.0

153,500
8.32

PQRY-P400YSHM-A

170,600
8.65

PQHY-P400YSHM-A
50.050.0

170,600
8.65

PQRY-P400YSHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

170,600
9.84

PQHY-P450YSHM-A
50.050.0

170,600
9.94

PQRY-P450YSHM-A

191,100
10.42

PQHY-P450YSHM-A
56.056.0

191,100
10.42

PQRY-P450YSHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

191,100
11.45

PQHY-P500YSHM-A
56.056.0

191,100
11.57

PQRY-P500YSHM-A

215,000
12.06

PQHY-P500YSHM-A
63.063.0

215,000
12.06

PQRY-P500YSHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

215,000
13.46

PQHY-P550YSHM-A
63.063.0

215,000
13.60

PQRY-P550YSHM-A

235,400
14.65

PQHY-P550YSHM-A
69.069.0

235,400
14.65

PQRY-P550YSHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

235,400
15.48

PQHY-P600YSHM-A
69.0

235,400
15.62

PQRY-P600YSHM-A

261,000
17.12

PQHY-P600YSHM-A
76.5

69.0

76.5
261,000

17.12

PQRY-P600YSHM-A

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0
4 5 6 7 8

10

20

30

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.7

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

10 15 20 25 30 35 40 45

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.9

0.95

1

1.05

1.1

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1615 17 18 19 20 21 22 23 24

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

2715 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

3

3

3



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

10.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0.0

5.0

004003002001

005004003002001

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0.0

5.0

10.0

PQRY-P200YHM-A

PQRY-P250YHM-A

P200

P250



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PQRY-P300YHM-A

PQRY-P400YSHM-A

005004003002001

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0.0

5.0

10.0

P300

100 200 300 400 500 600 700

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0.0

2.50

7.50

10.0

5.00

P400



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

200 300 400 500 600 700 800

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0.0

5.0

15.0

20.0

10.0

P500

200 300 400 500 600 700 800

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0.0

5.0

15.0

20.0

10.0

P450

PQRY-P450YSHM-A

PQRY-P500YSHM-A



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

50.0

40.0

30.0

20.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0.0

10.0

200 300 400 500 600 700 800 900

P550

PQRY-P550YSHM-A

PQRY-P600YSHM-A

50.0

40.0

30.0

20.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0.0

10.0

300 400 500 600 700 800 900 1000

P600



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1
PQRY-P200YHM-A

100

200

0 20 40 0 0 100 120 140 0

1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P450YSHM-A

1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P250YHM-A
1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P500YSHM-A

1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P300YHM-A
1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P550YSHM-A

1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P400YSHM-A
200

400

1

0 20 40 0 0 100 120 140 0

PQRY-P600YSHM-A



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1

0.9

0.8

0.95

0.85

0.75

0.65

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PQRY-P200YHM-A
1

0.9

0.8

0.95

0.85

0.75

0.65

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PQRY-P400, 450, 500YSHM-A

1

0.9

0.8

0.95

0.85

0.75

0.65

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PQRY-P250, 300YHM-A
1

0.9

0.8

0.95

0.85

0.75

0.65

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PQRY-P550, 600YSHM-A

1   PQRY-P200YHM

2 PQRY-P250, 300YHM

3 PQRY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

30

25

20

15

10

5
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

30

25

20

15

10

5
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

+10 15 2715 24



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

49

CMY-Y102S-G2

101

49

CMY-Y102L-G2

49

49101

CMY-Y202-G2

49

49

49

49

101

CMY-Y302-G2

49

49

49

46 69

69

69



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

CMY-Y104-G

CMY-Y108-G

CMY-Y1010-G



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

4998

83

342

49

CMY-Y100VBK2

CMY-Q100VBK

28

23 23
432



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

32

2

3

Y-R160-J
RY A



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

10° ~

*.

.



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

)(=
Qc + 860 x ( Qw + Pw)



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

QH
HCT :
COPh
Vw 3

H :
:

P

1
COPh



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2
)(Kx=HQ

T1

)/(,:T1QH
T1
T2

01.1~50.1:K

1
COPh

)(=V

)(=V

HQ2T
T :

hV

1
COPh

1
COPh



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

,

–



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

,



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

6)

XS



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

V2

V2



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

V2

V2

XS



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

V2

V2

XS



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

.

.

.

.
,

.

.

.

Electr y
μ

r Cl
fate

T s
s

silica 2

Fe
r

NH +

r e
F e 2

ex

L w r
w

tect

–

tect

–

T

water Mak p
water si e ale

f r



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

3

6
7
8
9

2
3
5
7
8
9

7

7
8
9

2

6
8
9

2



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

BACnet™
PAC-YG31CDA

PAR-F27MEA

PAR-FA32MAPAC-SE51CRA
PAC-YT51CRB

PAR-FL32MA

PAR-21MAA PAC-YT40ANRAPAC-SF44SRA PAC-YT34STA PAC-SC30GRA

PAC-YG60MCA

PAC-YG66DCA

PAC-YG63MCA

PAC-YG50ECA A05-BGA051-GA

PEFY
PMFY
PLFY

:PUMY
:PUHY
:PUHY-HP
:PURY
:PQHY
:PQRY

S
Y
HP
R2
WY
WR2

PCFY
PKFY
PFFY

BAC-HD150

-
-

И ндивидуальные пульты управления Ц ентральные пульты управления

TG-2000A

Д испетчеризация
LMAP02-E



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

O

O
O
O
N
O
O
O

LMAP02:

PAC-YG31CDA:

BAC-HD150:

O

O
N
O
N
N
N

O
N

:
N:

1
16

24 24

24x7 24x7

:

:



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

12
0

130 19 46

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

ERR
AFTER
TIMER
TIME SUN MON TUE WED THU FRI SAT

ON
OFF

Hr
AFTER

FILTER
FUNCTION

ONLY1Hr

WEEKLY
SIMPLE

AUT

- P

1

TEMP

Y-VML/VMR/VMS/VMH-E
Y



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

- P

1

P

Y
Y



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

- P

P P

P



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

- P

P



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

-

*1

PAR-FL32MA
PAR-FA32MA

58

15
9

19

19

12
0

70

AM23AF-RAPAM23LF-RAP

PAR-FL32MA PAR-FA32MA



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-SC51KUA

R

0.15kg
0.02A
DC30V

1

V

P

12
0

83
.5

8 33
41

48

A
BY-PASS
AU

AV

-



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

46
130 19

12
0

T

miSr

AY

AY

°C

AY

T



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-SC51KUA



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-SF44SRA

P T

-

-



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-SF44SRA

PAC-SC51KUA

2

19 46



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

P

P PAC-YT51CRB

LOSSNAY

130 2

12
0

19 46

PAC-SC51KUA

PAC-SF44SRA

PAC-YT34STA



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-YT40ANRA



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

LOSSNAYLOSSNAYLOSSNAY



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1

2

3

4

55

1

1



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2

CN5
No
No 2
No

(2)

* Для подключения внешних сигналов к прибору AG-150A требуется ответная часть для разъема на приборе - PAC-YG10HA-E
(поставляется отдельно).

CN5

X

CN5

Y2

X2
X X2 Y Y2

)

(*2)

Z

Z2

CN5

L2

L

L2
Z2

* CN

Y2

(*2)
(*2)

Y2



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-YG81TB
PAC-YG83UTB

PAC-YG85KTB

PAC-YG71CBL
PAC-YG10HA



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1

3

4

55

1

1

1

3

3

1



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

P



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-SC51KU

1 1/2 232/1/11 2

P
PA
PAR-

P
PA

PA
PA
PA A

PA

25
PA PA

5
PAC-SC51KUA

6 32 6

PAC-SC51KU

PAC-SC51KUA.

PAC-SC51KUA

PA PA

VP A

A JAP

UP

PA PA

VP A

JAP

UP

-

-

R A



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

Y2:

(4)

2

1

1

2

Y1

Y2

1 2 Y1 Y2

Z1

2

Z2

L1

L2Z2

Z1



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

BXB



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1 ×

×

×

×

1

1 6

1 V
V
V
V
V
V
V

V
V

V

V
V
V
V
V
V
V

V
V

V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V V V V V V V

V

6

9
8

* Для подключения внешних сигналов к прибору PAC-YG50ECA требуется ответная часть для разъема
на приборе - PAC-YG10HA-E (поставляется отдельно).



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

HUB

HUB

HUB

PAC-SC51KUA
AG-150A

AG-150A

M-NET

24VDC

24VDC

LAN

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

LAN

M-NET

PAC-YG50ECA

PAC-YG50ECA

PAC-YG50ECA

PAC-SC51KUA

LOSSNAY

LOSSNAY

LOSSNAY

LOSSNAY

LOSSNAYLOSSNAYLOSSNAYLOSSNAY

TG-2000A

2000
LOSSNAY

*1 *1



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

P

P

.



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

GB-50A

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V V

V V

V

V V

V

V V

V V

V

V

VV

V

V



522

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

.

V .

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V V

V V

V V

V V

V

V

V V

V

V

V

V

VV

V

V



523

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



525

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

U



526

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

11

"

"

1

1
1

1
1

7
8

1

1

4

4



527

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-YG11CDA

TG-2000A

TG-2000A

TG-2000A

AG-150A



528

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

 TG-2000A

M-NETLAN

GB-50A

M-NET

TG-2000A

2

2

TG-2000A



529

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-YG31CDA - BACnet®

LAN

GB-50A

BMS

TG-2000A

BA
PAC-YG31CDA

M-NET

M-NET

WHM
WHM

TM

TMBACnet

1

1

P

1

PAC-SC51KUA

AG-150A



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

-10 ~ 55°C

BAC-HD150

BAC-HD150

BMS

M-NET

M-NET

ME

ME

ME

PZ-52SF

LOSSNAY

BACnet  /IP®

BACnet  /IP®

Y MUL



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

26
6

5

LAN1 LAN2



532

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

TG-2000A

TG-2000A

TG-2000A



533

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

TG-2000A
.

2
-



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



535

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z



536

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PAC-SC51KUA

:

:

:

3

A



537

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5

- V V V V

V V V V V

V

V

V V

V V

V V V

V V V

V V V V

V V V V

V : V :

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5

- V V

V V

V

V V

V

6

271
90

15
6

13
0

17
2

72

harmful interference ce accept any interference
recei e terference that may r operation

ct to the follo wo c ce ma e
ce c art15 of the ration i



538

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

132/14/1071 2

CMB P
PA
P FA32MA

P
PA

PA
PA
PA A

PA

PA PA PAPA UA
32

PA U

PAC-SF46EPA

PA PA

VP A

JAP

34
0

30
0

240

UP



539

B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

200 45

10
7.

6
15

11
0

26
12

0

150

26 83.5 27

52 46.5 4.5

harmful interference, and (2)this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

subject to the following two conditions: (1)this device may not cause
This device complies with Part15 of the FCC Rules.Operation is

9

[ 24 VDC Power Supply]

caused by end-users' requests 
including, but not limited to, device testing, startup, readjustment, and replacement.
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0.25
0.26
0.26
0.33

0.028
0.028
0.028
0.028

0.20
0.21
0.21
0.26

PMFY-P20VBM-E
PMFY-P25VBM-E
PMFY-P32VBM-E
PMFY-P40VBM-E

PMFY-P-VBM-E IFM

IFM

IFM

IFM

IFM

IFM

0.35
0.35

0.011
0.015
0.020
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0.23
0.23
0.28
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0.45
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0.51
0.61

0.015
0.015
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0.015
0.020
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0.078  2

0.36
0.36
0.36
0.40
0.41

0.72
0.75
1.35
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PLFY-P80VLMD-E

PLFY-P-VLMD-E

0.37
0.37
0.43

0.018
0.018
0.023 0.34

0.63

0.75
0.75
0.83
1.02
1.08

0.42

0.50
0.50
0.66
0.81
0.86

1.21
1.21

1.58
1.85
3.03
3.03
3.10
2.03
2.50

0.08
0.08
0.12
0.14
0.18
0.26
0.26
0.26
0.54
0.87

1.26
1.48
2.42
2.42
2.48
1.62
2.00
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2.

50
/

60

MCA (A) SC (A)
3.9/6.9/1.018.8/1.9/6.946.04.510.61-)SB-(A-MHY002P-YHUP

1.21/5.21/2.319.11/3.21/0.3146.07.695.81-)SB-(A-MHY052P-YHUP
5.41/0.51/8.510.41/5.41/3.5146.02.888.12-)SB-(A-MHY003P-YHUP
6.81/3.91/4.023.71/9.71/9.8146.03.0130.72-)SB-(A-MHY053P-YHUP
8.02/6.12/7.224.02/2.12/3.2246.05.0198.13-)SB-(A-MHY004P-YHUP
7.32/6.42/9.521.52/1.62/4.7246.00.2181.93-)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P500YSHM-A(-BS)
PUHY-P250YHM-A(-BS)

39.75
6.7 0.64

27.8/26.4/25.4 27.6/26.3/25.3
46.07.6)SB-(A-MHY052P-YHUP

PUHY-P550YSHM-A(-BS)
PUHY-P250YHM-A(-BS)

44.19
6.7 0.64

30.9/29.4/28.3 30.4/28.9/27.9
46.02.8)SB-(A-MHY003P-YHUP

PUHY-P600YSHM-A(-BS)
PUHY-P250YHM-A(-BS)

45.19
6.7 0.64

31.6/30.0/28.9 33.6/31.9/30.7
46.03.01)SB-(A-MHY053P-YHUP

PUHY-P650YSHM-A(-BS)
PUHY-P300YHM-A(-BS)

50.05
8.2 0.64

35.0/33.3/32.1 36.9/35.1/33.8
46.03.01)SB-(A-MHY053P-YHUP

PUHY-P700YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

54.20
10.3 0.64

37.9/36.0/34.7 40.0/38.0/36.6
46.03.01)SB-(A-MHY053P-YHUP

PUHY-P750YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

60.49
10.3 0.64

42.3/40.2/38.7 42.9/40.8/39.3
46.05.01)SB-(A-MHY004P-YHUP

PUHY-P800YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

66.78
10.3 0.64

46.7/44.4/42.8 43.3/41.2/39.7
46.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P850YSHM-A(-BS)
PUHY-P400YHM-A(-BS)

72.79
10.5 0.64

50.9/48.4/46.6 47.9/45.5/43.9
46.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P900YSHM-A(-BS)
PUHY-P450YHM-A(-BS)

80.37
12.0 0.64

56.2/53.4/51.5 51.1/48.5/46.8
46.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P950YSHM-A(-BS)
PUHY-P250YHM-A(-BS)

73.93
6.7 0.64

51.7/49.2/47.4 50.6/48.1/46.446.02.8)SB-(A-MHY003P-YHUP
46.05.01)SB-(A-MHY004P-YHUP

PUHY-P1000YSHM-A(-BS)
PUHY-P300YHM-A(-BS)

78.36
8.2 0.64

54.8/52.0/50.1 55.9/53.1/51.246.02.8)SB-(A-MHY003P-YHUP
46.05.01)SB-(A-MHY004P-YHUP

PUHY-P1050YSHM-A(-BS)
PUHY-P300YHM-A(-BS)

81.80
8.2 0.64

57.2/54.3/52.4 59.1/56.1/54.146.03.01)SB-(A-MHY053P-YHUP
46.05.01)SB-(A-MHY004P-YHUP

PUHY-P1100YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

86.37
10.3 0.64

60.4/57.4/55.3 62.3/59.2/57.046.03.01)SB-(A-MHY053P-YHUP
46.05.01)SB-(A-MHY004P-YHUP

PUHY-P1150YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

94.95
10.3 0.64

66.4/63.1/60.8 65.9/62.6/60.446.03.01)SB-(A-MHY053P-YHUP
46.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P1200YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

100.67
10.3 0.64

70.4/66.8/64.4 67.6/64.3/61.946.05.01)SB-(A-MHY004P-YHUP
46.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P1250YSHM-A(-BS)
PUHY-P350YHM-A(-BS)

108.54
10.3 0.64

75.9/72.1/69.5 71.0/67.4/65.046.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP
46.00.21)SB-(A-MHY054P-YHUP

PUHY-P-YHM

8

MCA (A) SC (A)

380
400
415

50
/

60

4.9/8.9/3.019.8/2.9/7.929.04.510.61-)SB-(A-MHY002P-YRUP
1.21/5.21/2.319.11/3.21/0.3129.07.695.81-)SB-(A-MHY052P-YRUP
8.41/3.51/1.612.41/8.41/6.5129.02.813.22-)SB-(A-MHY003P-YRUP
2.91/9.91/0.122.91/9.91/0.1229.03.0130.03-)SB-(A-MHY053P-YRUP
1.12/9.12/1.322.12/0.22/1.3229.05.0140.33-)SB-(A-MHY004P-YRUP

PURY-P450YSHM-A(-BS)
- 34.04 5.4

6.7
0.92
0.92

23.8/22.6/21.8 24.8/23.5/22.7

PURY-P500YSHM-A(-BS)
PURY-P250YHM-A(-BS)

40.33
6.7 0.92

28.2/26.8/25.8 28.3/26.9/25.9
PURY-P250YHM-A(-BS)

PURY-P250YHM-A(-BS)
PURY-P200YHM-A(-BS)

6.7 0.92

PURY-P550YSHM-A(-BS)
PURY-P300YHM-A(-BS)

45.05
8.2 0.92

31.5/29.9/28.8 31.7/30.1/29.0
29.07.6)SB-(A-MHY052P-YRUP

PURY-P600YSHM-A(-BS)
PURY-P300YHM-A(-BS)

47.34
8.2 0.92

33.1/31.4/30.3 35.1/33.4/32.1
29.02.8)SB-(A-MHY003P-YRUP

PURY-P650YSHM-A(-BS)
PURY-P350YHM-A(-BS)

54.92
10.3 0.92

38.4/36.5/35.2 38.0/36.1/34.8
29.02.8)SB-(A-MHY003P-YRUP

PURY-P700YSHM-A(-BS)
PURY-P400YHM-A(-BS)

59.64
10.5 0.92

41.7/39.6/38.2 41.0/38.9/37.5
29.02.8)SB-(A-MHY003P-YRUP

PURY-P750YSHM-A(-BS)
PURY-P400YHM-A(-BS)

67.21
10.5 0.92

47.0/44.6/43.0 44.4/42.2/40.7
29.03.01)SB-(A-MHY053P-YRUP

PURY-P800YSHM-A(-BS)
PURY-P400YHM-A(-BS)

71.79
10.5 0.92

50.2/47.7/45.9 46.6/44.3/42.7
29.05.01)SB-(A-MHY004P-YRUP

PURY-P-YHM

8
380
400
415
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2.

MCA (A) SC (A)PUHY-EP-YHM
RLA (A)

MCA (A) SC (A)PURY-EP-YHM
RLA (A)

MCA (A) SC (A)PURY-HP-YHM
RLA (A)

.0.10.1-)SB-(A-MHY002PE-YHUP

.0.888.91-)SB-(A-MHY00PE-YHUP

0.2)SB-(A-MHSY00PE-YHUP
PUHY-EP200YHM-A(-BS)
PUHY-EP200YHM-A(-BS)
PUHY-EP200YHM-A(-BS)

7
PUHY-EP200YHM-A(-BS)

8.
22.7

8.7 9.7

22.1 22.0

28.9
7

8.2
10.

PUHY-EP200YHM-A(-BS)
PUHY-EP700YSHM-A(-BS)

PUHY-EP800YSHM-A(-BS)

PUHY-EP900YSHM-A(-BS)

PUHY-EP200YHM-A(-BS)
8.

PUHY-EP200YHM-A(-BS)
7

8.
PUHY-EP200YHM-A(-BS)

8.
8.

7
8.
8.
8.
8.
8.

8

9.8/.9/8.90.8/.8/8.829.0.10.1-)SB-(A-MHY002PE-YRUP
.1/0.1/8.18.21/.1/0.129.00.820.02-)SB-(A-MHY00PE-YRUP

.2)SB-(A-MHSY00PE-YRUP
0.92

19.8/18.8/18.1
0.92

7 0.92
22.0/20.9/20.2

PURY-EP200YHM-A(-BS)

PURY-EP200YHM-A(-BS)
PURY-EP200YHM-A(-BS)

0.92
8.0 0.92

PURY-EP200YHM-A(-BS) 0.92
8.0 0.92

8.0
0.92
0.92

8.0 0.92

8/

PUHY-HP200YHM-A(-BS)
29.087..1

8 0.92 10.8 11.0

21.7

-

-

)SB-(A-MHY02PH-YHUP

PUHY-HP 00YSHM-A(-BS)
29.08..2)SB-(A-MHY002PH-YHUP
29.08..2)SB-(A-MHY002PH-YHUP

PUHY-HP 00YSHM-A(-BS)
29.087..1)SB-(A-MHY02PH-YHUP

29.087..1)SB-(A-MHY02PH-YHUP
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PQHY-P-YHM Агрегат состоит из 
модулей

Наружный агрегат Компрессор RLA(A)

Частота Напряжение Диапазон MCA(A) Мощность,
кВт

Пусковой
ток, А Охлаждение Нагрев

PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H) -

50 Гц 380 В
макс: 456 В
мин: 342 В

16.01 4.6

8

6.6 6.9
PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H) - 17.2 6.3 9.2 9.7
PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H) - 19.13 7.4 12.4 13.7

PQHY-P400YSHM-A(-BS)(-H)
PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H)

33.96
4.6

13.9 14.6
PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H) 4.6

PQHY-P450YSHM-A(-BS)(-H)
PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H)

35.54
4.6

16.6 17.5
PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H) 6.3

PQHY-P500YSHM-A(-BS)(-H)
PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)

36.06
6.3

19.3 20.3
PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H) 6.3

PQHY-P550YSHM-A(-BS)(-H)
PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)

39.2
6.3

22.7 24.7
PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H) 7.4

PQHY-P600YSHM-A(-BS)(-H)
PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H)

40.24
7.4

26.1 28.9
PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H) 7.4

PQRY-P-YHM Агрегат состоит из 
модулей

Наружный агрегат Компрессор RLA(A)

Частота Напряжение Диапазон MCA(A) Мощность,
кВт

Пусковой
ток, А Охлаждение Нагрев

PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H) -

50 Гц 380 В
макс: 456 В
мин: 342 В

16.02 4.6

8

6.6 6.9
PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H) - 17.39 6.3 9.3 9.7
PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H) - 19.33 7.4 12.5 13.7

PQRY-P400YSHM-A(-BS)(-H)
PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H)

33.94
4.6

14.0 14.6
PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H) 4.6

PQRY-P450YSHM-A(-BS)(-H)
PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H)

35.93
4.6

16.7 17.5
PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H) 6.3

PQRY-P500YSHM-A(-BS)(-H)
PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)

36.46
6.3

19.5 20.3
PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H) 6.3

PQRY-P550YSHM-A(-BS)(-H)
PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)

39.60
6.3

22.9 24.7
PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H) 7.4

PQRY-P600YSHM-A(-BS)(-H)
PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H)

40.60
7.4

26.3 28.9
PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H) 7.4

30

30

30
40
60
60
20
30
40

25

32

32
40
63
63
16
25
32

25

32

32
40
63
63
16
25
32

4.0

4.0

4.0
6.0

10.0
10.0
1.5
2.5
4.0

4.0

4.0

4.0
6.0

10.0
10.0
1.5
2.5
4.0

2

-

-

-
-
-
-

1.5
2.5
4.0

PUHY- 00YHM

PUHY-P250YHM

PUHY- 00YHM
PUHY-P350YHM
PUHY-P400YHM
PUHY-P450YHM

2

*1
3032 324.04.0 -PUHY-HP200YHM *1

*1
3032 326.06.0 -PUHY-HP250YHM

*1
0.24
0.24
0.19

PURY 4.0 - 4.0 25 25 30 *1
PURY-P250YHM 4.0 - 4.0 32 32 30 *1
PURY 4.0 - 4.0 32 32 30 *1
PURY-P350YHM 6.0 - 6.0 40 40 40
PURY-P400YHM 10.0 - 10.0 63 63 60

1.5 1.5 1.5 16 16 20

2.5 2.5 2.5 25 25 30

4.0 4.0 4.0 32 32 40
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

:

SSC (*2)

PUHY-(E)P200YHM 1.14
PUHY-HP200YHM 1.87

PUHY-HP250YHM 2.24
PUHY-P250YHM 1.27

PUHY-(E)P300YHM 1.57
PUHY-P350YHM 2.24
PUHY-P400YHM 2.28
PUHY-P450YHM 2.80

S SSC (MVA)

IEC61000-3-3

-

SC (MVA) SSC (MVA)
PURY-(E)P200YHM 1.14
PURY-P250YHM 1.26
PURY-(E)P300YHM 1.57
PURY-P350YHM 2.00
PURY-P400YHM 2.12

2)

2)

2)

IEC61000-3-3)

IEC61000-3-3)

IEC61000-3-3)

IEC61000-3-3)

PQHY-P200YHM-A 4.0 - 4.0 30 A 25 25 30
IEC61000-3-3)25 25 30
IEC61000-3-3)25 25 30
IEC61000-3-3)25 25 30
IEC61000-3-3)25 25 30

PQHY-P250YHM-A 4.0 - 4.0 30 A
PQHY-P300YHM-A 4.0 - 4.0 30 A
PQRY-P200YHM-A 4.0 - 4.0

4.0 - 4.0
30 A

PQRY-P250YHM-A 30 A
A 1.5 1.5 1.5 20 A 16 16 20

A 2.5 2.5 2.5 30 A 25 25 30

A 4.0 4.0 4.0 40 A 32 32 40

PQHY-P200YHM 1.24
PQHY-P250YHM 1.34

PQHY-P300YHM 1.49

PQRY-P200YHM 1.24
PQRY-P250YHM 1.35

PQRY-P300YHM 1.50

2.5PWFY-P100VM-E-BU 2.5 25- 25 30

1.5
2.5
4.0

1.5
2.5
4.0

1.5
2.5
4.0

PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

 A
 A
 A

20
30
40

16

25

32

16
25
32
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D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

PE

PES S S

S S

E S

GFI
LW

GFI

GFI
LW

SC

IU

PES S S

S S

E S

GFI
LW

LW

GFI
LW

IU

>><A><A><A>

GFI
LW

OCP

OU
IU
SC

PUHY M
PUHY M
PUHY M
PUHY M
PUHY M
PUHY M

2.



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2.

2-4-1. PQHY-P200-300YHM

2

2

(S)

TB2

S

TB2

S

TB2

S

S S

E

TB2

TB2
S

GFI
LW
WB

GFI

GFI
LW
WB

SC

2
2)

2
2)

IU

TB2

S

TB2

S

TB2

S

S S

E

TB2

TB2
S

GFI
LW
WB

LW
WB

GFI
LW
WB

IU

2>2>
(NFB)
<A><A>

BC
<A>

GFI
LW
BC
OCP
WB
NFB
HU
IU
SC
MA

PQHY
PQHY
PQHY

2

-

4
4
4

4
4
4
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2.

2-4-1. PURY-P200-400YHM, PURY-EP200-300YHM

2

2

2

2.

*1

*2

2

2

2

2

GFI

GFI

GFI

2

2

2

GFI

GFI

2>2><A><A><A>

GFI Y 2 2 3 4 4
Y                   32 32 3 4 4
Y                   32 32 3 4 4
Y 4 4 4 6 6
Y 63 63 6

f
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2.

2-4-1. PQRY-P200-300YHM

2

2

2

TB2

S

TB2

S

TB2

S

S S

TB2

TB2
S

GFI
LW
WB

GFI

GFI
LW
WB

SC

2

2

IU

S

S

TB2

S

TB2

S

TB2

S

S S

TB2

TB2
S

GFI
LW
WB

LW
WB

GFI
LW
WB

IU

2>2><A><A>
BKC
<A>

GFI
LW
BKC

WB
NFB
HU
IU
SC

A R/C

RY
RY
RY

2

2

2

2.

4
4
4

4
4
4



B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

*1

*2

2

2
2)

2
2)

PE
(M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S

S S

E
(1,2) (M1,M2) (L,N)

(R,S)
2

S
(1,2)

GFI

GFI
LW

IU

PE
(M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S

S S

E
(1,2) (M1,M2) (L,N)

(R,S)
2

S
(1,2)

GFI
LW

LW

GFI
LW

IU

2,SC

2>2><A><A><A>

GFI
LW

OCP

OU
IU
SC

PUHY M 2 2
PUHY M 2 2
PUHY M 2 2
PUHY M
PUHY M
PUHY M

2.

2

2

2

2

2

GFI
LW

GFI
LW

PE

PE

(S)

(M1,M2) (M1,M2)
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B
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F

I

J

K

L
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T
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Z

2.

2-4-2. PQHY-P400-600YSHM

GFI
L

GFI
L

2

GFI
L

2

GFI
L

2
2)

GFI
L

A

PQHY
PQHY
PQHY

2

2
2)

2

GFI
L

GFI
L

4
4
4

4
4
4

2
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B

D

F

I

J

K

L
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T
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X

Z

2.

2

2

2

2.

GFI
L

GFI
L

2

2

GFI
L

2

GFI
L

2

(

2>2>

GFI
L

R 2 3 4 4
R 32 32 3 4 4
R 32 32 3 4 4
R 4 4 4 6 6
R 63 63 6

*2

2

2

2

GFI
L

GFI
L

f
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

2.

2-4-2. PQRY-P400-600YSHM

2

2

2

2.

2

2

2
2)

2
2)

2

2>2>

L

M

RY
RY
RY

4
4
4

4
4
4

L L

L

2

L

2

L

L
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B

D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

*1

*2

2

2
2)

2
2)

PE
(M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S

S S

E
(1,2) (M1,M2) (L,N)

(R,S)
2

S
(1,2)

GFI

GFI
LW

IU

PE
(M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S
(1,2) (M1,M2) (L,N)

S

S S

E
(1,2) (M1,M2) (L,N)

(R,S)
2

S
(1,2)

GFI
LW

LW

GFI
LW

IU

2>2><A><A><A>

GFI
LW

OCP

OU
IU
SC

PUHY M 2 2 4 4
PUHY M 2 2 4 4
PUHY M 2 2 4 4
PUHY M 4 4 4
PUHY M
PUHY M

2.

2

2

2

2

2

PE

PE

(M1,M2) (M1,M2)

SC

PE

(M1,M2)GFI
LW

GFI
LW

GFI
LW

2,

(S)
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B

D

F

I

J

K

L
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T
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1.

PUHY-(E)P-YHM, PUHY-HP-YHM, PQHY-P-YHM

PURY-(E)P-YHM, PQRY-P-YHM

L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7, L3+L4+L6+L7
L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7

=<4a+3a+2a+1a,2a+1a
=<n

OC, OS1, OS2 : ; IC: ; : Ref Y

M2

IC

(52)

M1  M2 1 2S
5

1 21 2

1 2

1 2

1 21 2

(01)

IC

M1  M2S

(02)

IC

M1  M2S

(04)

IC

M1  M2S

(03)

IC

M1  M2S

(05)

IC

M1  M2S

(07)

IC

M1  M2S

(06)

L2
L1L8

OS1

(51)

OC

M1 M2 S

(54 )

OC

a1 a4

a3

L3 L4

a2 a2

a1

a1

a2

S

L6
L7

S

n

M21M1M

M2M1

2MS2M S1M1M

M2

(53)

OS2

M1

M2 SM1

2

2

2

2

L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7, L3+L4+L6+L7
L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7

=<4a+3a+2a+1a,2a+1a
=<n

2

2

2

2

OC, OS: ; IC: ; : Ref

M2

IC

(52)

M1  M2 1 2S
5

1 21 2

1 2

1 2

1 21 2

(01)

IC

M1  M2S

(02)

IC

M1  M2S

(04)

IC

M1  M2S

(03)

IC

M1  M2S

(05)

IC

M1  M2S

(07)

IC

M1  M2S

(06)

L2

L1L8

OS

(51)

OC

M1 M2 S

(54 )

OC

a1 a4

a3

L3 L4

a2

M1  M2S

(55)

M1  M2S

(57)

a2

a1

a1

a2

S

L6
L7

S

n

M21M1M

M2M1

2MS2M S1M1M

  M2 

M1  M2S

(53)

M1 S

(56)
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D

F

I

J

K

L

N

O

T

W

X

Z

1.

PUHY-(E)P-YHM, PUHY-HP-YHM, PQHY-P-YHM

PURY-(E)P-YHM, PQRY-P-YHM

L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7,L1+L2+L3+L5, L3+L4+L6+L7
L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7, L3+L5

=<4e,3e,2e,1e
=<n

2

OC, OS1, OS2 : ; IC: ; : Ref Y-ME

L8

L2

IC

M1  M2S

ME

(01)

IC

M1  M2S

(02)

IC

M1  M2S

(04)

IC

M1  M2S

(03)

IC

M1  M2S

(05)

IC

M1  M2S

(07)

IC

M1  M2S

(06)

L1

(101)

ME

(105)

ME

(103)

ME

(155)

e3

L4

L5

e2

e4

e1

A AA

A

SA

SA

M2

(52)

OS1

(51)

OC

M1 M2 S

(54 )

OC L3

PAC-SC50KUA

G-50A

L6
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